Staub::

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 31/22

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Stauber EP TE

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa do gruntowania trudnych podfozy
Zasada 1. Ochrona przed wnikaniem.

Metoda 1.3 Nakfadanie powfok

Zasada 2. Ograniczenie zawilgocenia.

Metoda 2.2 Naktadanie powlok

Zasada 5. Zwiekszanie odpornos$ci na czynniki fizyczne

Metoda 5.1 Naktfadanie powfok

Zasada 6. Odpornos¢ na czynniki chemiczne.

Matoda 6.1 Naktadanie powfok

Zasada 8. Podwyzszenie odpornosci elektrycznej otuliny betonowej.
Metoda 8.3 Naktadanie powiok.

3. Producent:

Stauber Sp. z 0. 0.

90-562 L.6dz. ul. Lgkowa 11
tel. +48 42 639 53 05
www.stauber.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:
System 2+
System 4 (Reakcja na ogien)

5. Norma zharmonizowana:
EN 1504-2:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej, nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 1488 przeprowadzit wstepna inspekcje zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji a takze prowadzi staly nadzér, ocene i ewaluacje zaktadowej kontroli

produkcji w systemie 2+ oraz wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0670/Z.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Skurcz liniowy NPD
Wytrzymato$¢ na Sciskanie ~NPD
Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej NPD
Odporno$¢ na $cieranie r < 3000 mg
Nacinanie NPD

-| Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody w< 0,1 kg/m2h05

Przepuszczalnos¢ CO2 Sp>50m

Przepuszczalno$¢ pary wodne;j Klasa Il (Sp > 50 m)

Kompatybilno$¢ ciepina NPD
Odporno$¢ na szok termiczny NPD
Odpornos¢ chemiczna NPD
Odporno$¢ na silng agresje chemiczng < 50%
Zdolno$¢ do mostkowania rys NPD

Odporno$¢ na uderzenie Klasa ll 210 Nm

Przyczepno$¢ przy odrywaniu >2,0 (1,5)" N/mm?

Odporno$¢ na poslizg NPD
Sztuczne starzenie NPD
Reakcja na ogien Klasa F
Wiasciwosci antystatyczne NPD
Przyczepno$¢ do mokrego betonu NPD

Substancje niebezpieczne Zgodnie z EN 1504-2 pkt 5.4

EN 1504-2:2004
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V-ce Prez adu
Marlena Branka‘Pfzybyszewska



Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczna odpowiedzialnos¢ producenta
okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

; Stauber Sp. 7 0.
£odot A0, (0,103, Morkewo. Droclua -Th

(miejsce i data wydania) V-ce kROEDISadu
Marlena Brarika-Przybyszewska
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