Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Numer 19/13

Niepowtarzalny kod

INDU/PARKING SYSTEM

12 (et Ay i o o STAUBER EP 100, STAUBER EP 100K, STAUBER EP 200, STAUBER EP 400
WIRU Y SR-C40-F20-AR0,5-B2,0-IR10
Farieal e b Mat‘en.a’r przeznaczony do wykonywania podktadow pgd’rogowych na
2, ; bazie zywic syntetycznych, przeznaczony do stosowania wewnatrz obiek-
lub zastosowania ;
téw budowlanych
BAUTECH Lickiewicz Spotka Jawna
3 Brodia ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
; Zaktad produkcyjny 02:
ul. Brzozowa 10, 26-680 Wierzbica
5. System(-y) oceny i weryfikacji Sysidna /A

statosci whasciwosci uzytkowych

6a. Norma zharmonizowana

EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki
notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska
Nr notyfikacji: 1488

Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien Klasa Cg-s1
Wydzielanie substancji korozyjnych SR
Przepuszczalno$¢ wody NPD
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie C40

5 Deklarowane wtasciwosci Wytrzymatos¢ na zginanie F20

: uzytkowe Odpornos$¢ na $cieranie ARO,5
Przyczepnosc B2,0
Odpornosc na uderzenie IR10
[zolacyjnos¢ akustyczna NPD
Dzwiekochtonnosc NPD
Opor cieplny NPD
Odpornosc¢ chemiczna NPD
Odpowiednia dokumentacja
8. techniczna lub specjalna nie dotyczy

dokumentacja techniczna

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzial-

nos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Ireneusz Lickiewicz — Prezes Zarzadu

Piaseczno dn.

BAUTECH
Lickiewig= sp.J.
jrenegsz Lickiewig¢s

podpis

BAUTECH
Lickiewicz Sp.J.
ul.Staszica 25 05-500 Piaseczno
NIP: 521 10 17 336, REG:011133132

Stronalz1



