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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

11 IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa handlowa STAUBER EP 100 — komponent B
ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI

12 LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Zastosowania zidentyfikowane Chemia budowlana. Amina do utwardzania zywic epoksydowych
Zastosowania odradzane Inne niz zidentyfikowane

13 DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

BAUTECH Lickiewicz Sp. J.
ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno
Zaktad produkcyjny 02:

ul. Brzozowa 10, 26-680 Wierzbica
produkcja02@bautech.pl

14 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

tel.: +48 22 716 77 91 w dniach pon.-pt. w godz. 8.00-16.00;
z telefonow stacjonarnych - 998
z telefon6w komorkowych — 112
lub z najblizsza terenowa jednostka PSP
Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Zagrozenia fizykochemiczne Produktu nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.

Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

H302 - Dziata szkodliwie po potknigciu

Skin Corr. 1A — Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1A

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
Zagrozenia dla zdrowia Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skorg, kategoria 1

H317 - Moze powodowac reakcj¢ alergiczna skory

Eye Dam. 1- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy,

kategoria 1
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Zagrozenia dla srodowiska Produktu nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie
Informacje dodatkowe Brak

2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA

Oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy okreslajqce rodzaj dap
zagrozenia
GHSO07 GHS05
Haslo ostrzegawcze Niebezpieczefnstwo
Zawiera Alkohol benzylowy, izoforonodiaming, polimer 1,3,5-triazyno-
1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamino,N,N,N',N',N",N"-heksametylu
Zwroty wskazujgce rodzaj H302 Dziata szkodliwie po potknigciu
zagrozenia (H) H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
Pa )

BAUTECH Lickiewicz Sp. J. B AU T E c H ®
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
Zaktad produkcyjny 02:

ul. Brzozowa 10, 26-680 Wierzbica



Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830
STAUBER EP 100 - komponent B

numer MSDS-0315022010
data sporzadzenia  15.02.2010
data aktualizacji ~ 20.07.2020

strona2z 16

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
P261 Unika¢ wdychania mgly, par rozpylonej cieczy
P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronna, ochrong oczu,
ochrong twarzy
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptukaé usta.
Nie wywolywa¢ wymiotow
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub
z wiosami): Natychmiast zdja¢ calg zanieczyszczong odziez. Splukaé
. . . skore pod strumieniem wody, prysznicem

f;j:ggl (ﬁ’l‘."gqce Srodki P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG
ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCzU:
Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sa i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC,
lekarzem.
P501 Zawarto$¢, pojemnik usuwaé zgodnie z krajowymi przepisami

Informacje uzupelniajqce Brak

2.3 INNE ZAGROZENIA

Ta mieszanina nie zawiera sktadnikow PBT lub vPvB na poziomie 0,1%
badz powyzej
Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 SUBSTANCJA — produkt nie jest substancja

3.2 MIESZANINY

Charakterystyka chemiczna Mieszanina. Modyfikowana amina cykloalifatyczna

Skladniki niebezpieczne

Numer Nazwa skladnika Klasyfikacja % wag.
CAS: 100-51-6
WE: 202-859-9 Acute Tox. 4 H332;
Indeks: 603-057-00-5 alkohol benzylowy Acute Tox. 4 H302; 52-60
nrrej: 01-2119492630- Eye Irrit. 2 H319
38-XxXXX
CAS: 2855-13-2 Acute Tox. 4 H302;

Acute Tox. 4 H312;

WE: 220-666-8 izoforonodiamina (IPDA); . .
Indeks: - 3-aminometylo-3,5,5- S"'f‘ Corr. 1B H?’lAf’ 18-26,5
nrrej: 01-2119514687- trimetylocykloheksyloamina Skin Sens. 1 H317;
) 30 XXX Eye Dam. 1 H318;

Aquatic Chronic 3 H412

CAS: 15875-13-5 Poliamina heterocykliczna; polimer

WE: 240-004-1 . Acute Tox. 4 H312;
Indeks: - L35 trazyno L 3 S(ZRAMLSH- Skin Irrit, 2 H315; 5,5-15
nr rej: 01-2119983514- prop ekeamet] Eye Dam. 1 H318
30-XXXX y

Pay )
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Znaczenie zwrotéw H — patrz sekcja 16

Substancje, dla ktérych ustalono wspolnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy: patrz sekcja 8
Produkt nie zawiera sktadnikéw PBT lub vPvB

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

41 OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zasiggna¢ porady medycznej. Jezeli oddychanie zostalo zatrzymane lub

jest utrudnione, zastosowaé oddychanie wspomagane. Moze by¢ wskazane

podanie tlenu. W przypadku zatrzymania pracy serca przeszkolona osoba

powinna natychmiast rozpocza¢ resuscytacje krazeniowo-oddechowa.

Natychmiast ptuka¢ duza iloscia wody przynajmniej przez 15 min..

Utrzymywaé rozchylone powieki, rozpoczaé i1 kontynuowaé ciagle

Kontakt z okiem delikatne przeptukiwanie do czasu, az pacjent otrzyma pomoc medyczng.

Jezeli pomoc lekarska nie bedzie szybko dostepna kontynuowac

przeptukiwanie przez 1 godzing.

Natychmiast zmy¢ mydlem z duza iloscia wody. Natychmiast zdjac

zanieczyszczong odziez 1 niezwlocznie usung¢ ewentualne resztki

produktu. Rozpocza¢i  kontynuowac ciagle przeplukiwanie do czasu,

az pacjent otrzyma pomoc medyczng. Jezeli pomoc lekarska nie bedzie

szybko dostepna kontynuowaé przeptukiwanie przez 1 godzing. Zatozy¢

sterylny opatrunek na rane. Natychmiast zdja¢ skazone obuwie i ubranie.

INFORMACJA DLA LEKARZA: w leczeniu podraznien skory skuteczne

jest stosowanie kortykosteroidow w kremie.

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na §wieze powietrze. Jezeli oddychanie

zostato zatrzymane lub jest utrudnione, zastosowaé oddychanie

Wdychanie wspomagane. Moze by¢é wskazane podanie tlenu. W przypadku
zatrzymania pracy serca przeszkolona osoba powinna natychmiast
rozpoczad resuscytacje krazeniowo-oddechowa.
Nie wywotywaé wymiotoéw. Osobie nieprzytomnej nie podawac zadnych
srodkow doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zapobiegac
Polknigcie aspiracji wymiotow. Odwroci¢ glowe poszkodowanego na bok. Zasiggnac

porady lekarza w przypadku wystapienia lub utrzymywania si¢
jakichkolwiek dolegliwosci.

4.2 NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Powtarzajace si¢ lub dlugotrwate narazenie na pary/aerozole o niskim

stezeniu moze prowadzi¢ do bdlu gardta

WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ

1 SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Leczenie Objawowe

Postepowaé zgodnie ze wskazdwkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz pkt. 1.4 lub lekarza pogotowia ratunkowego

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zalecenia ogolne

Kontakt ze skorg

Objawy

4.3

5.1 SRODKI GASNICZE

Piana odporna na alkohol. Dwutlenek wegla (CO,). Suchy proszek
gasniczy. Suchy piasek. Proszek wapienny

Nieodpowiednie Strumienie wody pod wysokim ci§nieniem
5.2 SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
Moze wydziela¢ gazowy amoniak. Moze wydziela¢ gazowe, toksyczne
tlenki azotu. Niecalkowite spalanie moze prowadzi¢ do tworzenia tlenku
wegla. W wysokich temperaturach moze wydziela¢ si¢ gazowy amoniak.
W _ przypadku niepelnego spalania nalezy oczekiwaé zwigkszonego
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tworzenia si¢ tlenkow azotu (NOyx). Osoby znajdujace si¢ po stronie
zawietrznej muszg zosta¢ ewakuowane. Podczas spalania wydzielane sg
szkodliwe i toksyczne dymy. Patrz takze sekcja 10.

53 INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Postgpowaé zgodnie z procedurami obowiazujacymi przy gaszeniu
pozarow chemikaliow.

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢
rozpylajac na nie wodg, z bezpiecznej odleglosci; o ile to mozliwe
i bezpieczne usung¢ z obszaru zagrozenia i kontynuowaé zraszanie do
momentu catkowitego ich schtodzenia. Nie dopusci¢ do przedostania si¢
$ciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po
pozarze usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W zalezno$ci od
rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym zrédlem
powietrza i kombinezony ochronne i odziez ochronna odporng na
dziatanie srodkow chemicznych.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY
W SYTUACJACH AWARYJNYCH

6.1

Ograniczy¢ dostep o0sOb postronnych do obszaru awarii do czasu
zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Przestrzega¢ zalecanych $rodkdéw ostrozno$ci, stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8).
Usung¢ zrodla zaplonu - ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢, nie uzywaé
narzgdzi 1 urzadzen  iskrzacych, zapobiega¢  wyladowaniom
elektrostatycznym.
6.2 SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do sciekéw, wod
lub gleby.
Przy matych wyciekach, przenies¢ s$rodkami mechanicznymi do
oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu odzyskania lub
bezpiecznego pozbycia produktu. Pozwoli¢, aby substancje odparowaty
lub wchiongé je odpowiednim materiatem absorbujacym (np. piasek, zel
krzemionkowy) i pozby¢ w bezpieczny sposob. Usungé skazong glebe
i pozby¢ si¢ jej w bezpieczny sposob.
METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA 1 SLUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA

6.3

Uwolniony produkt zasypa¢ odpowiednim materialem pochtaniajacym
ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, kwasny $rodek pochtaniajacy,
uniwersalny  $rodek pochlaniajacy) i zebra¢ mechanicznie do
oznakowanego pojemnika na odpady. Usuwaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w sekcji 13. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Zanieczyszczone miejsca zmy¢ woda z dodatkiem odpowiedniego
detergentu.

6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Patrz sekcje 8, 13i 15
Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogélnie
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obowigzujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy
z chemikaliami.

Po wuzyciu zamyka¢ szczelnie pojemnik. Zapewni¢ odpowiednia
wentylacje, takze miejscowa w zaleznosci od potrzeb — pary sa ciezsze od
powietrza. Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory 1 odziezy. Nosi¢
odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej — patrz punkt 8. Przestrzegaé
zalecen obowigzujacych podczas pracy z czynnikami chemicznymi.
Postgpowaé zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji technicznej
produktu i w karcie charakterystyki.

Usunag¢ wszelkie zrodla zaptonu — nie pali¢ tytoniu. Zastosowaé srodki
ostroznosci zapobiegajace wyltadowaniom elektrostatycznym.
Wyposazenie elektryczne, wentylacyjne itp. powinno by¢ wykonane
w zabezpieczeniu przeciwwybuchowym. Nie uzywaé narzgdzi i urzadzen
iskrzgcych.

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przestrzegaé ogolnie obowigzujgce
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Postgpowaé zgodnie
z zasadami dobrej higieny przemystowe;.

Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydiem po
zakonczeniu  pracy. Nie uzywaé  zanieczyszczone]  odziezy.
Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, oczysSci¢/upraé przed
ponownym uzyciem. Zapewni¢ latwo dostepne punkty do przemywania
0CZU.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Zalecenia dotyczgce bezpiecznego
postepowania

Zalecenia dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

Zalecenia dotyczgce higieny pracy

7.2

Przechowywaé wylacznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych
pojemnikach w chlodnych, suchych i dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Chroni¢ przed cieptem i bezposrednim S$wiattem
stonecznym. Zalecana temperatura sktadowania: 4-30°C.

Wskazowki dotyczace wspolnego sktadowania:

Nie sktadowaé z kwasami, z zasadami, z utleniaczami, ze S$rodkami
spozywczymi. Nie przechowywaé w pojemnikach z metali reaktywnych.
Patrz takze sekcja 10.

73  SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

Patrz pkt 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowaé si¢
z producentem/dostawca

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
NajwyzZsze dopuszczalne wartosci stezenia w Srodowisku pracy

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy

Alkohol benzylowy (fenylometanol) (CAS 100-51-6)
NDS - 240 mg/m3; NDSCh - nie okre$lono; NDSP- nie okre$lono

Pochodny niepowodujacy efektéw poziom (DNEL)

. Koncowe . Potencjalne skutki 2
Nazwa substancji przeznaczenie Droga narazenia sdrowotne Wartos¢
3-aminometylo- . . Skutki uktadowe, 3
3,5,5- pracownicy wdychanie narazenie krotkotrwate 20,1 mg/m
BAUTECH Lickiewicz Sp. J. B ®
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
Zaktad produkcyjny 02:
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trimetylocykloheksy . . Efekty miejscowe, 3
loamina pracownicy wdychanie narazenie krotkotrwate 20,1 mg/m
. . Skutki uktadowe, 0,526 mg/kg m.c.
konsumenci doustnie .. .,
narazenie dlugotrwate /dzien
pracownicy skorne Ostre skutki uktadowe 47 mg/kg
pracownicy wdychanie Ostre skutki uktadowe | 450 mg/m®
pracownicy skorne Diug&g‘:;iivikutkl 9,5 mg/kg
pracownicy wdychanie Dmggg;v;iivsekutkl 90 mg/m?®
Alkohol konsumenci skorne Ostre skutki uktadowe 28,50 mg/Kkg
benzviow konsumenci wdychanie Ostre skutki uktadowe 40,55 mg/m?®
ylowy konsumenci doustnie Ostre skutki uktadowe 25 mg/kg
konsumenci skorne Dhugotrwale skutki 5,7 mg/kg
uktadowe
konsumenci wdychanie Dhugotrwale skutki 8,11 mg/m?
uktadowe
konsumenci doustnie Dhugotrwale skutki 5 mg/kg
uktadowe
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w §rodowisku (PNEC)
Nazwa substancji Srodowisko Warto$é
'Woda stodka 0,06 mg/I
\Woda morska 0,006 mg/I
'Woda stodka okresowo 0,23 mg/I
3-aminometylo-3,5,5- Instalacja oczyszczania $ciekow 3,18 mg/l
trimetylocykloheksyloamina
Osad wody stodkiej 5,784 mg/kg
Osad morski 0,578 mg/kg
Gleba 1,121 mg/kg
'Woda stodka 1 mg/l
\Woda morska 0,1 mg/l
'Woda stodka okresowo 2,3 mg/l
Alkohol benzylo
ylowy Instalacja oczyszczania §ciekOw 39 mg/I
Osad wody stodkiej 5,27 mg/kg
Osad morski 0,527 mg/kg
Gleba 0,456 mg/kg
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Woda stodka 0,063 mg/l
Woda morska 0,0063 mg/I
Polimer 1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-  [Woda stodka okresowo 0,63 mgl/l
tripropanamino,N,N,N',N',N",N"- . . m
heksametylu Instalacja oczyszczania Sciekow 20 mg
Osad wody stodkiej 0,958 mg/kg
Osad morski 0,0958 mg/kg
Gleba 0,154 mg/kg
Dopuszczalne wartosci biologiczne Brak danych

Procedury monitorowania

Tryb, rodzaj i czg¢stotliwo$é badan i pomiarow powinny spetniaé
wymagania zawarte W Rozp. Ministra Zdrowia z w sprawie badan
i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

8.2 KONTROLA NARAZENIA

Techniczne Srodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy w obiekcie
zamknigtym. Patrz takze punkt 7. W poblizu stanowisk pracy zaleca sig¢
zamontowanie urzadzen do ptukania oczu.

Indywidualne $rodki ochrony

Zdjaé¢ natychmiast odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed
kazda przerwa i po zakonczeniu pracy. W miejscu pracy nie jes¢, nie
pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skora. Nie dopuszczaé¢ do
zanieczyszczenia oczu. Nie wdycha¢ gazow/par i aerozoli. Zaleca si¢
stosowanie ochronnych kremoéw natluszczajacych skore.

Srodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymagania okreslone
w normach i przepisach.

Ochrona drég oddechowych

Nie ma potrzeby w warunkach wystarczajacej wentylacji. W warunkach
niedostatecznej wentylacji, podczas niewielkiego lub krétkotrwatego
narazenia nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony drég oddechowych, np.
maski z pochtaniaczem typu AX, badz aparaty oddechowe izolujace
z niezaleznym doptywem powietrza w warunkach znacznego
dhugotrwalego narazenia.

Ochrona rak
Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie r¢kawice ochronne, np.

z kauczuku nitrylowego, butylowego, neoprenowe zgodne z EN 374
o grubosci > 0,4 mm i czasie przebicia > 480 min. Wlasciwosci
ochronne rgkawic zaleza nie tylko od rodzaju materialu, z ktoérego sa
wykonane. Czas dzialania ochronnego moze by¢ rozny przypadku
roznych producentéw rekawic. W przypadku wielu substancji nie mozna
precyzyjnie oszacowal czasu dzialania ochronnego rekawic.
Uwzgledniajagc podane przez producenta parametry rekawic nalezy
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zwraca¢ uwage podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze
zachowuja swoje wlasciwosci ochronne.

Ochrona oczu
Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace lub w zalezno$ci od
narazenia, petng ostong twarzy.

Ochrona skory
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednia

odziez ochronng, buty ochronne nieprzepuszczajace np. gumowe lub
Z tworzywa sztucznego, koszule z dlugim rekawem, spodnie z dtugimi

nogawkami.

Kontrola narazenia Srodowiska

Zapobiega¢ przeniknigcia do kanalizacji.

Nie dopusci¢ do kontaktu z gleba, wodami powierzchniowymi lub

gruntowymi

Sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
91  INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WELASCIWOSCI

) FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
Wyglad ciecz
Zapach charakterystyczny, aminowy
Prég (wyczuwalnosci) zapachu brak danych
Wartos¢ pH alkaliczny, ok. 12 (20°C)
Temperatura topnienia/krzepniecia brak danych
Temperatura/zakres wrzenia > 210 °C (1013 hPa)
Temperatura zaplonu 104 °C (Metoda: Zamkniety tygiel Pensky-Martens, zamkniety tygiel)
Szybkosé parowania brak danych
Palnosé (cialo state, gaz) brak danych
Gdrna-dolna granica wybuchowosci brak danych
Preznosé par brak danych
Gestos¢ par wzgledem powietrza brak danych
Gestosé ok. 1,0 g/cm® (20°C) wg DIN 51757
Rozpuszczalnosé w wodzie cze§ciowo rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda brak danych
Temperatura samozapfonu brak danych
Temperatura rozkladu brak danych
Lepkos¢ 400-600 mPas (25°C)
Wiasciwosci wybuchowe brak
Wiasciwosci utleniajgce brak

9.2 INNE INFORMACJE

VOC < 500 g/|

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1  REAKTYWNOSC
Nie sa znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania
10.2  STABILNOSC CHEMICZNA
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Produkt  stabilny w  normalnych  warunkach  uzytkowania
i przechowywania

10.3 MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Brak dostepnych danych
104  WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Brak dostepnych danych

Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i
przechowywania. Chroni¢ przed wysoka temperaturg, bezposrednim
nastonecznieniem

10.5 MATERIALY NIEZGODNE

Podchloryn sodu.

Kwasy organiczne (np. kwas octowy, cytrynowy, itd.).

Kwasy nieorganiczne.

Produkt powoduje powolng korozja miedzi, aluminium, cynku oraz
galwanizowanych powierzchni.

Reakcja z nadtlenkami moze wywota¢ gwaltowny rozktad nadtlenku
i stworzy¢ zagrozenie wybuchem.

Czynniki utleniajace.

10.6  NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

Opary kwasow organicznych. W przypadku pozaru moga tworzy¢ sig
niebezpieczne produkty rozpadu, takie jak: Tlenek wegla. Dwutlenek
wegla (CO2). Kwas azotowy. Amoniak. Tlenki azotu (NOy). Tlenek azotu
moze reagowac z parg wodng i tworzy¢ zracy kwas azotowy. Aldehydy.
Palne weglowodory (np. acetylen).

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje ogodlne

Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny. Patrz sekcja 2
11.1 INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH
Droga pokarmowa: LD50 = 1000-1800 mg/kg (szczur) — obliczone.
Droga oddechowa: Oszacowana toksyczno$¢ ostra: czas narazenia 4h,
atmosfera kontrolna para, dawka >20 mg/l, metoda obliczeniowa.
Skora: LD50 >2000 mg/1 - oszacowane. Powoduje oparzenia skory
Drzialanie zrqce/draznigce na skore Dziata draznigco na oczy i skore
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Obrzek rogéwki, moze nasili¢
widzenie niebieskiej poswiaty lub mgly wokt zrodet $wiatta. Jest to
zjawisko przejsciowe, nie s3 znane jego skutki resztkowe. Opary
produktu, jesli zostang wchionigte z atmosfery przez tkanke oka, moga
powodowaé rozmycie ostro$ci widzenia (obrzek rogdwki).
Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu
w nastgpstwie wdychania. Dziata draznigco na skorg, moze powodowac
reakcje alergiczng skory
Podane dawki i stezenia dla sktadnikéw produktu:
Dzialanie uczulajgce na drogi Alkohol benzylowy:
oddechowe/skére Droga narazenia: Skora
Gatunek: Swinka morska
Wynik: Nie powoduje podraznienia skéry
3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina (Dyrektywa ds. testow
406 OECD):
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Droga narazenia: Skora
Gatunek: Swinka morska
Ocena: Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skora
Wynik: Powoduje uczulenie
Poliamina heterocykliczna; polimer 1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-
tripropanamino,N,N,N',N',N",N"-heksametyl- (Dyrektywa ds. testow 429
OECD):
Droga narazenia: Skora
Gatunek: Mysz
Wynik: Nie powoduje podraznienia skory
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Podane dawki i stezenia dla skladnikéw produktu:
1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamino,N,N,N*,N*,N",N"-
heksametyl- (Dyrektywa ds. testow 476 OECD):
Genotoksycznos¢ in vitro:
Stezenie: 15.63 - 250 ng/L
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Drziatanie mutagenne na komorki Wynik: negatywny
rozrodcze Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej

Wynik: negatywny

Alkohol benzylowy (Dyrektywa ds. testow 474 OECD):
Genotoksycznos¢ in vivo

Sposob podania dawki: Zastrzyk dootrzewnowy
Dawka: 200 mg/kg

Wynik: negatywny

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Podane dawki i stezenia dla skladnikéw produktu:

Alkohol benzylowy (Dyrektywa ds. testow 453 OECD):

Gatunek: Szczur, samce i samice

Sposob podania dawki: Doustnie

Czas ekspozycji: 103 tygodnie

Dawka: 400 mg/kg

Czgstotliwos¢ zabiegéw: 5 dziennie

Wynik: negatywny

Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Podane dawki i stezenia dla skladnikéw produktu:

Alkohol benzylowy:

Wplyw na rozwdj ptodu

Gatunek: Mysz, samica

Sposob podania dawki: Doustnie

Ogolna toksycznos¢ u matek: Najnizszy poziom obserwowalnych efektow
negatywnych: 550 mg/kg wagi ciata

Wynik: Bez wptywu teratogennego
3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina (Dyrektywa ds. testéw
414 OECD):

Gatunek: Szczur, samica

Sposob podania dawki: Doustnie

Ogolna toksyczno$¢ u matek: Poziom braku obserwowanych skutkow: 50

Dziatanie na rozrodczos¢
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mg/kg wagi ciata
Wynik: Bez wplywu teratogennego

Drziatanie toksyczne na narzgdy
docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

Drziatanie  toksyczne  na  narzgdy
docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogélne

Produktu niesklasyfikowano jako niebezpieczny. Patrz sekcja 2

121  TOKSYCZNOSC

Brak dostepnych danych dla produktu.

Podane dawki i stezenia dla skltadnikow produktu:

Alkohol benzylowy:

EC50 71,4 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (IUCLID)

EC50/24 h 400 mg/l (daphnia magna) (IUCLID)

EC50/48 h 230 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

IC50/72 h 700 mg/l (algae (Pseudokirchneriella subcapitata)) (OECD 201)
LC50/96 h 10 mg/l (lepomis macrochirus) (IUCLID), 460 mg/I
(pimephales promelas) (OECD 201)

NOEC (21 d) 51 mg/I (daphnia magna) (OECD 211)

3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina:
EC10/18 h 1120 mg/l (Pseudomonas putida)

EC50/48 h 400 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50/96h 110 mg/I (Leuciscus idus)

ErC50/72h > 50 mg/l (algae - Scenedesmus subspicatus)

1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamino,N,N,N",N*,N",N"-
heksametyl:

EC50/48h 62,6 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

ErC50/72h 77,7 mg/l (algi — proba statystyczna) (OECD 201)

122  TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKLADU

Brak dostepnych danych dla produktu.

Podane dawki i stezenia dla skladnikow produktu:

Alkohol benzylowy:

Latwo biodegradowalny: biodegradacja 95 — 97 % / 21d (OECD 301A)

3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina:
Nietatwo biodegradowalna: biodegradacja 8% / 28d (Punkt C.4.A.
w Zataczniku V do Dyrektywy 67/548/EWG)

1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamino,N,N,N*,N*,N",N"-
heksametyl-:
Latwo biodegradowalny: biodegradacja 90 — 100% / 12d (OECD 301A)

123 ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Brak dostepnych danych dla produktu. Na podstawie wsptczynnika

BAUTECH Lickiewicz Sp. J.

ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
Zaktad produkcyjny 02:

ul. Brzozowa 10, 26-680 Wierzbica

BAUTECH:®



Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830
STAUBER EP 100 - komponent B

numer MSDS-0315022010
data sporzadzenia  15.02.2010
data aktualizacji ~ 20.07.2020

stronal2z16

podziatu n-oktanol/woda skladnikéw, nie nalezy oczekiwac znaczacej
akumulacji produktu w organizmach zywych.

Podane dawki i stezenia dla skladnikéw produktu:

Alkohol benzylowy:

BCF: 1,37

log P(o/w): 1,05

3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina:
log P (o/w): 0,99

pH: 6,34

Metoda: Dyrektywa ds. testow 107 OECD

1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamino,N,N,N’,N',N",N"-
heksametyl-:
log P (o/w): 0,26

124  MOBILNOSC W GLEBIE

Brak dostepnych danych dla produktu.

Podane dawki i stezenia dla skladnikow produktu:
Alkohol benzylowy:

Wspoétczynnik podziatu gleba/woda (KOC): 5 - 15
3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina:
Rozdziat pomigdzy elementy srodowiskowe:
Wspotczynnik podziatu gleba/woda (KOC): 928
1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamino,N,N,N*,N',N" ,N"-
heksametyl-:

Rozdziat pomigdzy elementy srodowiskowe:
Wspoétczynnik podziatu gleba/woda (KOC): 117

125  WYNIKI OCENY PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT lub vPvB
na poziomie 0,1% badZ powyzej

12.6 INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA

Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikow wodnych. Nie dopusci¢ do
przedostania si¢ do gruntu lub gleby
Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Informacje ogodlne

O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowaé powstawanie odpadow.
Przestrzegaé $rodki ostroznos$ci okre§lone w sekcji 7 i sekcji 8.

131  METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych
w obowiazujacych przepisach (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
W sprawie katalogu odpadow).

Klasyfikacja odpadow
Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach,
koncowy uzytkownik powinien zdefiniowa¢ powstalty odpad i przypisaé
wlasciwy kod.
Mate ilosci moga by¢ umieszczane na skladowiskach zgodnie
Postegpowanie z odpadowym z odpowiednimi przepisami lokalnymi. Wigksze ilosci suchego Iub
produktem utwardzonego produktu sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami odpowiednich
wiladz.
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Sposob likwidacji odpadow uzgodni¢ z wlasciwym terenowo Wydziatem
Ochrony Srodowiska. Duze ilo$ci odpadowego produktu unieszkodliwiac¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa z dnia o odpadach.).

08 04 09 Kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub
inne niebezpieczne substancje.

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadow opakowaniowych

przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi
Postepowanie z odpadami przepisami.
opakowaniowymi

15 01 04 Opakowania z metali.

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
141 NUMER UN
2735
142 PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN

AMINY, CIEKLE, ZRACE, I.N.O., (izoforonodiamina)

14.3 KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
8

144  GRUPA PAKOWANIA
i

145  ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

14.6  SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

Wyroéb nalezy przewodzi¢ krytymi $rodkami transportu z zachowaniem
obowigzujacych przepisoOw transportowych. Opakowania z wyrobem
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ w czasie transportu,
wplywami atmosferycznymi, chtodem i nastonecznieniem

14.7 TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM 1II DO

KONWENCJI MARPOL 73/78 | KODEKSEM IBC

Brak danych

Dodatkowe informacje dla transportu ladowego (RID, ADR)

UN 2735; AMINY, CIEKLE, ZRACE, I.N.O., (izoforonodiamina)
8; 1l ; Nr zagrozenia ADR/RID : 80
Nalepka: nr.8

Transport drogowy i kolejowy -
ADR/RID _

UN number: 2735
Class: 8
Label: 8
Transport morski — IMDG Packaging group: 111
Marine pollutant: No
EmS: F-A, S-B
Proper technical name: AMINY, CIEKLE, ZRACE, IN.O.,
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(ISOPHORONE DIAMINE),

UN number: 2735
Class: 8, Label: 8
Transport lotniczy - ICAO/IATA Packaging group: 111
Proper technical name: AMINY, CIEKLE, ZRACE, ILN.O.,
(ISOPHORONE DIAMINE),

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA I OCHRONY SRODOWISKA

151 SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI | MIESZANINY

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
12000/21/WE z p6zn.zm.

2.  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE
L Nr 353 z31.12.2008 z pézn.zm.).

3. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn. zm.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity
Dz.U.2018 r. poz. 143).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2018
poz. 1286).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikoéw chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz.
1488).

7. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 r. Nr 259, poz. 2173).

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).

9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.
169).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 992).

11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst
jednolity Dz.U.2018, poz. 150).

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U.2014
Nr 0, poz. 1923).).

Informacja uzupehiajaca
Zakaz/ ograniczenie:
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REACH - Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niekt[ych niebezpiecznych substancji,
preparatow i wyrobow (Zatacznik XVII) 3

REACH - Lista kandydatow substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy (SVHC ) (Artykut 59): zaden ze
sktadnikow nie jest na liscie (=>0,1%)

REACH -Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielenia zezwolen (zalacznik XIV): nie dotyczy

REACH — Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen: nie dotyczy

Zawartosc¢ lotnych zwigzkoéw organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektywa 2004/42/WE: Zawartos¢ LZO (g/L), stan
przy dostawie: < 500 g/l

Podkategoria zgodnie z Dyrektywa 2004/42/WE: Pokrycia jakosciowe dwusktadnikowe do szczegélnych zastosowan
konicowych, np. podlég, Dopuszczalna granica VOC: 500 g/l

15.2 OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana dla mieszaniny

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow i skrotow wymienionych w karcie

Tresé zwrotow wskazujqgcych rodzaj zagroZenia (zwroty H) 7 punktu 3 karty charakterystyki:
Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

H332 - Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania

H302 - Dziata szkodliwie po potknigciu

Skin Corr. 1A — Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1A

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skorg, kategoria 1

H317 - Moze powodowacd reakcje alergiczng skory

Eye Dam. 1- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Agquatic Chronic 3 — Stwarzajace zagrozenie dla §rodowiska wodnego, toksycznos¢ przewlekta kategoria 3
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Tres¢ pozostatych zwrotow wskazujqgcych rodzaj zagrozenia:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie $rednie wazone,
ktérego oddziatywanie na pracownika w ciaggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci
zawodowej, nie powinno spowodowaé zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe

SVHC - substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy

VvPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
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DL50 — Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okre$lonym przeziale
czasowym

CL50 — Stezenie $miertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CES50 — Stegzenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej
wartos$ci

BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biost¢zenia) — stosunek stgzenia substancji w organizmie do jego st¢zenia
w wodzie w stanie rownowagi

ADR - umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin mi¢dzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Migdzynarodowy Kodeks Ladunkow Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)
IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych,
w szczegolnosei zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych
Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji
chemicznych wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN - czterocyfrowy numer rozpoznawczy materialu w wykazie materialow niebezpiecznych ONZ,
pochodzacy z ,,Przepiséw modelowych ONZ”, do ktorego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub
przedmiot

Informacje zawarte w tym dokumencie bazuja na poziomie wiedzy dotyczacym omawianej mieszaniny w momencie
okreslonym datg i sg one podane w dobrej wierze. Podane zostaty jedynie jako wskazoéwki dotyczace bezpiecznego
stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska i nie mogg by¢ traktowane jako gwarancje jakosciowe produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie
zwalnia uzytkownika mieszaniny z przestrzegania przepisdéw prawnych, administracyjnych, bezpieczenstwa i higieny
pracy majacych tu zastosowanie.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano metoda obliczeniowa na podstawie obowigzujacych aktow prawnych
wymienionych w sekcji 15.1 oraz dostepnych danych dla substancji od dostawcow surowcow.

Aktualizacja:

na podstawie aktualizacji danych od producentéw surowcow

Koniec karty charakterystyki
Koniec karty charakterystyki
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