Karta Charakterystyki

STAUBER PRIM V

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny:
Identyfikacja przedsi¢biorstwa

1.1. Identyfikator produktu: STAUBER PRIM V

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane:
Grunt dyspersyjny wzmacniajacy chionne i porowate podtoza pod materiat STAUBER FLEX FDF.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: Stauber Sp. z 0.0.
90-562 Lodz
ul. Lakowa 11
tel./fax. 42 639 53 05
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: a.spaleniak@zpb-maciejewski.pl.

1.4. Numer telefonu alarmowego
(44) 632 99 97 w.20

+48 603 599 080

(w godzinach: 8.00-16.00)

Data wykonania karty: 26.02.2018 r.
Kartg wykonat: patrz Sekcja 16 karty.

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja mieszaniny:
Klasyfikacja z tabela 3 zalacznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 (rozporzadzenie GHS) z uwzglednieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na podstawie danych
dostarczonych przez producenta:

GHSO07
H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
2.2. Elementy oznakowania:
Zawiera:
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Haslo ostrzegawcze:
Uwaga
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Piktogramy GHS:

GHSO07
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H317 Moze powodowac¢ reakcje¢ alergicznag skory.
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:
P101 W razie koniecznoSci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P103 Przed uzyciem przeczytaé etykiete.
P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloécig wody z mydtem.
P332 + P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiegnac porady/zglosic¢ sie pod opieke lekarza.
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé zgodnie przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub
mi¢dzynarodowymi.
2.3. Inne zagrozenia:
Limit zawarto$ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010).
Brak informacji dot. speliania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zat. XIII rozporzadzenia 1907/2006
(REACH).Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja 3. Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje:

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:

Klasyfikacje substancji zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelq 3 zalgcznika VI do Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporzqdzenie GHS) z uwzglednieniem 30 i 31 ATP do
67/548/EEC oraz na podstawie danych dostarczonych przez producenta.

Nazwa niebezpiecznej Zakres Numer CAS Numer Numer WE Symbole
substancji stezen indeksowy niebezpieczenstwa
tertahydro-1,3,4,6-tetrakis GHSO07;
(hydroksymetylo) Uwaga
imidazo[4,5-d] imidazol- 0,06% 5395-50-6 brak 226-408-0 | SkinSensl: H317

2,5(1H,3H)-dion
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mieszanina 5-chloro-2-
metylo-4-izotiazolin-3-
onu[nr WE 247-500-7] i 2-
metylo-4-izotiazolin-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1)
(wspétezynnik M=10)

<0,00216%

55965-84-9

613-167-00-5

brak

GHSO05; GHSO06;
GHS09
Niebezpieczenstwo
AcuteTox3: H301
AcuteTox3: H311
AcuteTox3: H331
SkinCorlB: H314
SkinSensl1: H317
AgquaticAcutel:
H400
AquaticChronicl:
H410

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy:

4.1.1 Wytyczne dotyczace pierwszej pomocy wg istotnych drog narazenia:

Kartg Charakterystyki okaza¢ lekarzowi udzielajacemu pomocy.

a) drogi oddechowe: osob¢ poszkodowang natychmiast przenies¢ do dobrze wentylowanego
pomieszczenia; osobe poszkodowang umiesci¢ w pozycji potlezacej, rozluzni¢ ubranie, upewnic si¢ czy w
ustach osoby poszkodowanej nie zalegaja przedmioty lub wydzielina utrudniajace oddychanie; jezeli
poszkodowany nie oddycha — wykona¢ sztuczne oddychanie; niezwlocznie zwrocic si¢ o pomoc lekarska.
b) skora: zdjaé zanieczyszczone ubranie; zabrudzong skore przemy¢ duzg iloscig wody; do mycia skory
nie uzywa¢ zadnych rozpuszczalnikow ani rozcienczalnikéw, niezwlocznie skonsultowac z lekarzem
jezeli wystapig niepokojace objawy

C) oczy: zanieczyszczone oczy plukal, przy otwartych powiekach, cigglym strumieniem biezacej wody
przez 10 + 15 minut; unika¢ silnego strumienia wody, ktéry moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogowki;
w przypadku utrzymujacego si¢ pieczenia lub podraznienia skonsultowac si¢ z lekarzem; nie uzywaé
zadnych ptynéw do przemywania oczu ani zadnych masci przed konsultacjg lekarska; w przypadku, gdy
osoba poszkodowana nosi szkta kontaktowe zdjac je, jezeli to mozliwe; niezwlocznie skonsultowaé z
lekarzem jezeli wystapig niepokojace objawy

d) przewod pokarmowy: nie wywolywa¢ wymiotow; niezwtocznie skonsultowac z lekarzem — pokazaé
lekarzowi etykiete lub Karte Charakterystyki

4.1.2. Inne:
Brak.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia:

Objawy ostre:

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Objawy przewlekte:

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z

poszkodowanym:

W przypadku spozycia lub wystapienia poparzen nalezy skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gaénicze:

a) Zalecane srodki gasnicze: Rozproszone pragdy wodne, gasnice proszkowe.
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b) Niezalecane $rodki gasnicze: Unika¢ silnych pradow wodnych, ktore moga rozprzestrzeni¢ ogien.
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja:
Wydziela toksyczne gazy w warunkach pozaru.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej:
Nalezy nosi¢ niezalezny aparat do oddychania i odpowiednig odziez ochronna.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

- podczas usuwania materialu nalezy uzywac¢ ubrania ochronnego, rekawic ochronnych, okularéw ochronnych
oraz maski przeciwpylowe;j

6.1.2. Dla 0s6b udzielajacych pomocy:

- podczas usuwania unika¢ tworzenia si¢ i wdychania par produktu

- uzywac¢ dobrze dopasowanych i przylegajacych okularéw ochronnych, rekawic ochronnych oraz ubrania
ochronnego

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska:

- w przypadku uwolnienia duzych ilosci do wod lub gleby zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
6.3.1. Zalecenia dotyczace zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ wycieku:

- przechowywac i transportowa¢ w szczelnych opakowaniach

- niezwlocznie usung¢ produkt

- nie dopuscic, aby produkt przedostat si¢ do systemu wodnego lub odwadniajacego

- miejsce po usunigciu produktu i sprzet majacy kontakt z produktem sptuka¢ woda

6.3.2. Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku:

- zebra¢ do szczelnego, oznakowanego pojemnika

- jezeli to mozliwe przeznaczy¢ do uzycia

- zmy¢ zanieczyszczong powierzchni¢ woda

- wyeliminowa¢ wszystkie mozliwe zrodta ognia, nie pali¢ tytoniu

6.3.3. Inne informacje:

Brak

6.4. Odniesienia do innych sekcji:

Patrz informacje zawarte w sekcji 8 i 13.

Sekcja 7. Postepowanie z mieszaning i jej magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyezace bezpiecznego postepowania:

7.1.1. Zalecenia ogo6lne:

- zapewni¢ tatwy dostep do srodkéw gasniczych i sprzetu niezbednego podczas usuwania wycieku — substancji
- postepowac zgodnie z ogolnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz
dobrej praktyki przemystowej; $cisle przestrzega¢ opracowanych procedur postgpowania; podczas pracy z
produktem nalezy stosowaé ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przestrzegac
zalecen zawartych w instrukcji dostarczonej przez producenta

- nie dopusci¢ do zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy

- unika¢ narazenia dtugotrwatego i powtarzanego

7.1.2. Wskazowki dotyczace higieny pracy:

- podczas stosowania nie je$¢, nie pi¢

- nie pali¢ tytoniu w czasie pracy z produktem

- unika¢ tworzenia i wdychania par produktu
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- podczas pracy z produktem nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie robocze (ochronne), rekawice ochronne (guma,

lateks)

- przy stanowisku pracy musi by¢ dostepne stanowisko do plukania oczu

- przestrzega¢ zasad higieny osobistej

- nie wolno spozywac positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem z wyjatkiem miejsc do tego

przeznaczonych; nalezy my¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu pracy, jesli to potrzebne zastosowac krem

do rak

- pracowa¢ w wentylowanych pomieszczeniach

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnoS$ci:

- produkt magazynowaé¢ w chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- nie przechowywa¢ w poblizu produktéw spozywczych/paszowych

- opakowania powinny by¢ szczelne oraz odpowiednio oznakowane

- nie dopusci¢ do przemarznigcia produktu

- magazynowaé w temperaturze: 5-25°C

- ze wzgledow bezpieczenstwa produkt najlepiej przechowywac w oryginalnych opakowaniach

- zabezpieczy¢ opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem

7.3. Szczegodlne zastosowania koncowe:

Brak

Sekcja 8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
8.1.1. Najwyisze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. nr 817
poz. 2014)
Mieszanina nie zawiera substancji wymagajacych monitorowania.
Dyrektywa Komisji 2000/39/WE ustanawiajaca pierwszg liste indykatywnych warto$ci granicznych narazenia
na czynniki zewnetrzne podczas pracy:
Mieszanina nie zawiera substancji wymagajacych monitorowania.
8.1.2. Zalecane procedury monitorowiania:
- nie dotyczy
8.1.3. Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym (DSB):
Dla substancji nie okre§lono wartosci DSB.
8.1.4. Wartosci DNEL i PNEC:
Brak wytycznych.
8.2. Kontrola narazenia:
8.2.1. Stosowne techniczne Srodki kontroli:
Badania lekarskie pracownikow oraz badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dokonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
8.2.2. Indywidualne $rodki ochrony:
a) Ochrona oczu lub twarzy: gogle
b) Ochrona skory: rekawice gumowe lub lateksowe, ubranie robocze.
¢) Ochrona drog oddechowych: sprawna wentylacja

Sekcja 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wihasciwosci fizycznych i chemicznych:
e Wyglad: lepka ciecz, kolor mleczny.
e Zapach: charakterystyczny
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Prog- zapachu: Nie okreslono.
pH: ok. 8,5
Temperatura topnienia/krzepnigcia: nie okreslono
Temperatura wrzenia: 100°C
Temperatura zaptonu: nie okre§lono
Temperatura palenia si¢: nie okre$lono
Temperatura rozktadu: nie okreslono
Szybkos$¢ parowania: nie okreslono
Palno$¢: niepalny
Granice wybuchowosci:
Dolna: -
Gorna: -
Preznos$¢ par: nie okreslono
Ggestos¢ par: nie okre§lono
Gestosé: 1,0 g/em?®
Rozpuszczalnosé¢: miesza si¢ z woda
Wspodtczynnik podziatu oktanol/woda: nie okreslono
Lepkos¢ dynamiczna: nie okreslono
Wtasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wtasciwosci utleniajgce: nie posiada wlasciwosci utleniajacych
. Inne informacie:
LZ0: <30 g/l

ROe © ¢ ¢ © o o o

©

Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé:
Produkt nie jest reaktywny.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:

Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Brak

10.4. WarunKki, ktorych nalezy unikaé:

- ujemne temperatury

10.5. Materialy niezgodne:

- brak

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu:

- toksyczne gazy i dymy

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

Zagrozenia dla zdrowia:

Zawiera mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247- 500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1), 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji
alergicznej.

a) Toksyczno$¢ ostra

Brak danych.

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
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b) Dzialanie Zrace/drazniace na skore

Brak danych.

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
¢) Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Brak danych.

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
d) Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Zawiera:

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

e) Dzialanie mutagenne

Brak danych.

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
f) Dzialanie rakotworcze

Brak danych.

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
g) Dzialanie szkodliwe na rozrodczos¢

Brak danych.

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
h) Toksycznosé dla dawki ostrej i powtarzalnej

Brak danych.

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
i) Zagrozenie aspiracja:

Brak danych.

Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksyceznosé:
Mleszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.

12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu:

mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1): >60%

2 tertahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo) imidazo[4,5-d] imidazol-2,5(1H,3H)-dion: >70%
12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji:

Brak danych.

12.4. Mobilnosé:

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlagciwosci PBT i vPvB:

Brak.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania:

Brak

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1. Produkt:

- rodzaj odpadu: Odpady farb i lakiero6w inne niz wymienione w 08 01 11
- Kod odpadu: 08 01 12

13.1.2 Opakowanie:

- rodzaj odpadu: Opakowania z tworzyw sztucznych
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- kod odpadu: 15 01 02

- rodzaj odpadu: Opakowania z metali

- kod odpadu: 15 01 04

- rodzaj odpadu: Opakowania wielomaterialowe
- kod odpadow: 15 01 05

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu
Nie stwarza zagrozenia w $wietle przepisow transportowych ADR.

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszanin:

1.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG 1 dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE (30.12.2006 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396/1)
wraz ze zmianami (9.10.2008 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L268/14; 17.2.2009 PL Dziennik Urzgdowy
Unii Europejskiej L46/3; 26.6.2009 PL Dziennik Urzgedowy Unii Europejskiej L164/7; 1.4.2010 PL Dziennik
Urzgdowy Unii Europejskiej L86/7; 31.5.2010 PL Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L133/1; 18.2.; PL Dziennik
Urzgdowy Unii Europejskiej L44/2; 21.5.2011 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L134/2) pdzniejszymi
Zzmianami

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajagce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozporzadzeniem GHS) (31.12.2008 PL
Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L 353/1) z pdzniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

4.

5.

6.

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012, nr.12, poz. 445)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 817 poz. 2014)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz.166

7. Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin

niebezpiecznych, ktorych opakowania wyposaza si¢ w zamknigcia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. 2012, nr 12 poz. 688)

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajace zatacznik I do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolenn i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XIII

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich

mieszanin, czynnikow lub proceséw technologicznych o dzialaniu rakotworczym lub mutagennym w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2012, poz. 890)

11. OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 wrze$nia 2012r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz o odpowiedzialnosci za szkodg
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012, poz 1225)

12. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawie ograniczen produkcji, obrotu

lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. 2013, poz. 180)
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13. Obwieszczenie ministra gospodarki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Gospodarki w sprawie szczegdélowych wymagan dotyczacych ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw
organicznych powstajacych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikow organicznych w niektérych farbach i
lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdow (Dz.U. 2013, poz. 1569)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych
wymagan dla wyroboéw aerozolowych (Dz.U. 2014, poz. 345)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak danych.

Sekcja 16. Inne informacje
Brzmienie zwrotoOw wskazujacych rodzaj zagrozenia wymienionych w punkcie 2 i 3 karty:

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore (kategoria 1)

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace na skore (kategoria 1B)

Acute Tox. 3 Toksycznos¢ ostra (kategoria 3)

Aguatic Chronic 1 Toksyczno$¢ przewlekla dla sSrodowiska wodnego (kategoria 1)
Aquatic Acute | Toksyczno$¢ ostra dla srodowiska wodnego (kategoria 1)
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Badania lekarskie pracownikow oraz badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dokonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak
gwarancji wilasnosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie moga by¢ podstawa do reklamacji. Produkt
powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dobrg
praktyka i higieng pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajgce bezposrednio lub posrednio ze stosowania
powyzszej interpretacji przepisow lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie moga mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sg kontrolowane przez producenta, a zatem
obowiazkiem uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkow bezpiecznego obchodzenia si¢ z produktem.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez: Aleksandra Spaleniak ZPB J Maciejewski, a.spaleniak@zpb-
maciejewski.pl. Karta zostata opracowana w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy krajowe. Przy opracowywaniu karty
bazowano na danych pochodzacych od producenta oraz na biezagcym stanie wiedzy i do§wiadczen.
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