Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki jest sporzgdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcym

rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny:
Identyfikacja przedsiebiorstwa:

1.1 Identyfikator produktu: Stauber Hydrofob S
Numer rejestracji: Produkt jest zwolniony z obowigzku rejestraciji zgodnie z REACH
(Rozporzadzenie (WE) 1907/2006) na podstawie zatgcznika IV lub V

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: Jednosktadnikowy preparat hydrofobizujgcy
Zastosowanie odradzane: nie okreslono.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: Stauber Sp. z o0.0.
90-562 Lo6dz
ul. tgkowa 11
tel./fax. 42 639 53 05
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: rnd@immerbau.pl

1.4._ Numer telefonu alarmowego
998 lub 112 lub najblizsza jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej, 999 (pogotowie medyczne);
Producent +48 509925310

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Piktogram: GHS08 ]
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Asp. Tox.1 H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig.
EUHO066 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skoéry

2.2 Elementy oznakowania:

Symbole zagrozenia i znaki ostrzegawcze:

Zapobieganie:

P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie pali¢.

P280 Stosowacé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Reagowanie:
P331 NIE wywotywaé wymiotow.
P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: zasiegnaé/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
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P370+P378 W przypadku pozaru: uzy¢ prad wodny rozproszony, piane alkoholoodporng, COz2, proszek gasniczy
do gaszenia.

P301 + P310 W przypadku potkniecia: natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem
Przechowywanie:

P405 Przechowywaé pod zamknieciem.

P403 Przechowywacé w dobrze wentylowanym miejscu.

Usuwanie:

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3 Inne zagrozenia

+ Zgodnie z zatgcznikiem XlIl Rozporzadzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, mieszanina nie spetnia kryteriow
PBT ani vPvB.

Sekcja 3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje:
nie dotyczy

3.2 Mieszaniny:

Klasyfikacja CLP

Identyfikator produktu Zawartos¢ [%] | Klasa zagrozenia | Kody zwrotéw wskazujacych
i kody kategorii rodzaj zagrozenia

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany,

zwigzki pierscieniowe, < 2% zwiazkow <95 éi&}}?ﬁ ; Eg?g
aromatycznych L
WE: 918-481-9 Flam. Lig. 4 H227

Petna tres¢ zwrotéw R i H w sekcji 16

Inne informacje:

* Do klasyfikacji produktu przyjeto rzeczywistg zawartos¢ sktadnikow niebezpiecznych.

» Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z sekcjg 7, wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skoéra:
Zdja¢ zanieczyszczong odziez, umyé zabrudzong skére wodg z mydtem, sptuka¢ doktadnie wodg. W przypadku
pojawienia sie podraznienia, rumienia, reakcji alergicznej natychmiast skonsultowa¢ sie z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami:
Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. W przypadku wystgpienia podraznien
skontaktowac si¢ z lekarzem.
Narazenie inhalacyjne:
W razie zawrotéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. W przypadku
wystgpienia objawoéw podraznienia drég oddechowych, trudnosci w oddychaniu lub innych objawdéw zatrucia
niezwlocznie wezwaé lekarza. W przypadku zatrzymania lub nieregularnego oddechu zastosowac sztuczne
oddychanie.
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W przypadku potkniecia:
Nie wywotywa¢ wymiotéw, wyptukac usta duzg iloscig wody, wezwaé natychmiast pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:
Brak istotnych objawow lub skutkow.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania
z poszkodowanym:

Po potknieciu produkt moze przedosta¢ sie do ptuc i spowodowaé chemiczne zapalane ptuc. Nalezy zastosowac
odpowiednie procedury lecznicze.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze:

piana gasnicza, dwutlenek wegla, suchy proszek gasniczy, mgta wodna.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Silny strumien wody.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:
W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie produkty rozkfadu termicznego
zawierajgce tlenki wegla, dwutlenek wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Opakowany produkt znajdujgcy sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym
strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usunaé ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym
pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczac do
przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oso6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usung¢
Z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dla os6b udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje, stosowac indywidualne srodki ochrony.
Stosowaé aparat oddechowy pokrywajacy poét lub catg twarz z filtrami przeciw parom organicznym. Zaleca sie
rekawice odporne na weglowodory aromatyczne.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowa¢ wtadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwaé poprzez zebranie mechaniczne do odpowiednio oznakowanych
pojemnikéw w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
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Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Nalezy unika¢ zanieczyszczenia skoéry, oczu i wdychania produktu. Unika¢ przediuzonego lub powtarzajgcego sie
kontaktu ze skoéra. Unika¢ powstawanie i wdychania pytu produktu. Pracowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenhstwa
i higieny: nie spozywaé pokarmow i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy, myc¢ rece po uzyciu, zdjgé zanieczyszczong
odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkdw.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywac¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym szczelnie
zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych
powierzchni, otwartego ognia i zrédet ciepta. Przechowywaé z dala od silnych utleniaczy.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe: Jednoskiadnikowy preparat hydrofobizujgcy.
Sekcja 8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli:

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoteczne;j
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.).

Nazwa substancji Wyglad RCP-TWA (mg/m3) RCP-TWA
(Pppm)

1200 184

Weglowodory, C10-C13, n-alkany,
izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych opary

8.2 Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogdélnej pomieszczenia.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE

Ochrona oczu i twarzy
Unika¢ kontaktu z oczami. Okulary ochronne typu gogle z bocznymi ostonami lub ostona twarzy w zaleznosci od
oceny ryzyka. Do ochrony oczu stosowac sprzet atestowany zgodnie z odpowiednig normg EN 166.

Ochrona skory:
Ochrona rak: Rekawice odporne na dziatanie chemikalidw z materiatu dopuszczonego przez producenta rekawic
do kontaktu z tym produktem. Przed zatazeniem rekawic nalezy natozy¢ krem ochronny. Zaleca sie zastosowaé
rekawice, np.:
Materiat: kauczuk butylowy
Minimalna grubo$é: >0,3 mm
czas wytrzymatosci: 2480 min
Wybrane rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje dyrektywy 89/686/EWG i normy EN 374.
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Ochrona pozostatej cze$ci skory: Stosowaé odziez ochronng (fartuch, buty) odporng na chemikalia. Odziezy
roboczej nie przechowywaé razem z odziezg prywatng. Odziez zabrudzong przed kolejnym uzyciem wyprac.
Ochrona drég oddechowych:

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji lub przekroczeniu dopuszczalnych warto$ci narazenia zastosowaé maske
z pochfaniaczem ABEK -P2 lub ABEK-P3 spetniajgcg wymagania EN 14387.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczac do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

Sekcja 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Charakterystyczny
Punkt topnienia / zakres topnienia Brak danych
Temperatura wrzenia Brak danych
Temperatura zaptonu Brak danych
Temperatura samozaptonu Brak danych
Granice wybuchowosci Brak danych
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Stabo rozpuszczalny
Warto$¢ pH Brak danych
Gestosé 0,80 g/cm?® (25 °C)

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych.

Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé:
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Niebezpieczna polimeryzacja nie zajdzie.
Ciepto, ogien i iskry.
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10.5 Materiaty niezgodne :
Silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

a) toksycznos¢ ostra: produkt nie wykazuje toksycznosci

b) dziatanie draznigce: fagodnie draznigcy przy dtugotrwatym kontakcie.

c) dziatanie zrgce: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajgce: moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skéra.

e) toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej: nie przewiduje sie, by powodowat uszkodzenia narzadéw w przypadku
dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia

f) rakotworczos¢: nie powoduje raka

g) mutagennos¢: nie dziata mutagennie

h) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: nie dziata toksycznie na rozrodczo$¢

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:
Ukfad oddechowy: moze by¢ $miertelny w przypadku potkniecia i przedostania sie do drég oddechowych.

Opédznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i diugotrwalego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

Szczegotowe badania nie byty prowadzone, wobec powyZszego brak jest blizszych danych. Mieszanina nie zawiera
sktadnikéw sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla srodowiska. Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie
i rozprzestrzeniania preparatu w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach wodnych.

12.1 Toksycznos¢:
Nie wykazuje dziatania szkodliwego na organizmy wodne.

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu:
Produkt tatwo ulega biodegradaciji.

12.3 Zdolnosé do bioakumulaciji:
Nie okreslono.

12.4 Mobilnos¢ w glebie:
Nie odktada sie w osadach i ciatach statych w Sciekach.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikébw uwazZanych albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i
toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% badz powyzej.
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12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:
Brak danych.

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Utylizacjg odpaddw i opakowan jednorazowych powinny sie zajgé wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacii
odpadow nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi terenowo wydziatem ochrony Srodowiska. Pozostatos¢ sktadowaé w
oryginalnych pojemnikach. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Puste, opréznione opakowania
nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczy¢ na odpowiednie wysypisko $mieci.
Przestrzega¢ przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0 poz. 21)

Przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. 2013 nr 0 poz.888). Zanieczyszczone produktem opakowanie potraktowac jako produkt.
Kod odpadu: 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ):
UN9003

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
Substancje o temp. zamarzania > 60°C i £ 100°C (n-dekan, izodekan)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

14.4 Grupa pakowania:
nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
Etykieta(-y)/Oznaczenie(-a): 9(F)

14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Nie dotyczy.

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z pézniejszymi zmianami
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy, z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdbw chemicznych , z pdzZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych z pdzniejszymi zmianami.
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejScia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR) sporzgdzone;j
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396
z 30 grudnia 2006 roku z pézniejszymi zmianami)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Brak oceny bezpieczehstwa chemicznego dla mieszaniny.
Sekcja 16. Inne informacje

Wykaz zwrotéw H:
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

numer CAS — Chemical Abstract Service number

PBT - Trwaty, zdolny do akumulacji i toksyczny

vPVB - bardzo trwaty i o bardzo duzej zdolnosci do akumulaciji

numer WE - numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany
substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of
Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer
polymers" rozporzadzenie REACH - Rozporzgdzenie dotyczgce Rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow.

Substancja/mieszanina CMR - substancja/mieszanina rakotworcza, mutagenna, dziatajgca szkodliwie na
rozrodczos¢. ADR - miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towardw i tadunkéw
niebezpiecznych.

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy.

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

GHS - Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow

CLP - Rozporzadzenie wdrazajgce system GHS

DSB - dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

GHS08 - piktogramy GHS wg zatgcznika V do CLP

Asp. Tox.1 - Zagrozenie spowodowane aspiracjg (katergoria 1)

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikéw chemicznych. Przeprowadzié, udokumentowac i zapoznac
pracownikdw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikéw
chemicznych
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Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte

w karcie nalezy traktowa¢ wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Stauber Hydrofob S.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwaranciji
w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac¢ przepisow ustawowych i ewentualnych praw oséb
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywac do innych
celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Stauber Sp. z o.0.

Zmiany dokonane w karcie w przypadku aktualizaciji:
Zmiany w karcie charakterystyki wzgledem wczesniejszego wydania zaznaczono w tekscie znakiem: 0
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