STAUBER BIT 2K

Dwuskiadnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB)
modyfikowana polimerami z wypeilnieniem polistyrenowym

SZCZEGOLNE WLASCIWOSCI PRODUKTU

e szybkoschnacy, wigze w wyniku reakcji chemicznej
e  zachowuje elastycznos¢ w niskich temperaturach

e odporny na wysokie cisnienie wody

° do nanoszenia grubowarstwowo, nawet do 5 mm w 1 warstwie

®  moze by¢ stosowany na podtozach suchych i wilgotnych

®  nie wymaga tynku wyréwnawczego

e elastyczny, mostkujacy rysy

Wiadra
plastikowe 30 L

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

STAUBER BIT 2K stosowany jest do wykonania
przeciwwodnych izolacji pionowych $cian fundamentowych,
Scian piwnicznych oraz czesci przyziemnych budynku.
Dodatkowo stuzy do przyklejania ptyt termoizolacyjnych
polistyrenowych EPS, XPS. Dodatkowo materiat mozna
stosowa¢ do wykonania hydroizolacji miedzywarstwowe;j
(balkony,tarasy) oraz hydroizolacji poziomych pod plyta
fundamentowa.

OPIS PRODUKTU

STAUBER BIT 2K jest elastyczng, dwusktadnikowg masa
uszczelniajacg (KMB) stworzong w oparciu o innowacyjng
technologie  emulsji  asfaltowej drobnoczasteczkowej
przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Wigze na skutek reakcji chemicznej - po krotkim
czasie jest odporny na deszcz. Jest on bezpieczny w
kontakcie ze styropianem, poniewaz nie zawiera
rozpuszczalnikéw. Cechuje sie odpornosciag na starzenie sie i
normalnie wystepujgce w gruncie agresywne substancje.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Podloze

Przed natozeniem nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone, nosne,
réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys, zadzioréw, mleczka
cementowego oraz innych substancji zmniejszajgcych
przywieranie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i
ziemi. Szczegdlnie starannie usung¢ zanieczyszczenia ziemig
i gruzem z obszaru styku tawy lub pityty fundamentowej ze
$ciang fundamentowa. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami
naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia
podioza.

Podtoze przed aplikacjg nalezy zagruntowaé dyspersyjnym
preparatem  bitumicznym STAUBER BIT PRIMER
rozcienczonym zwoda 1 :1 do 1 : 2 w zaleznosci od chtonnosci
podtoza. Produkt mozna aplikowa¢ na istniejgce powtoki z
dyspersyjnych mas bitumicznych.

Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowaé (zukosowac) zas
wewnetrzne odpowiednio  zaokragli¢ wykonujgc fasety
(wyokraglenia), ich promien wynosi wtedy 4-5 cm. Na
podiozach bitumicznych fasete wykonujemy z odpowiedniej
masy KMB (promien 2 cm).

STAUBER BIT 2K mozna stosowa¢ na suchym lub lekko
wilgotnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas wigzania.
Przy murze petnospoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku
wyréwnawczego, poza sytuacjg, gdy mamy do czynienia z
wodg pod cisnieniem lub zalegajgcg wodg opadowsg (izolacja

DANE TECHNICZNE

Sktadnik ptynny A: wodna
emulsja asfaltow, kauczukéw
i dodatkow

Baza uszlachetniajacych,
wypetnienie polistyrenowe;
Sktadnik sypki
B: modyfikowane cementy

Gestost sktadnik A—-0,7 g/ cm?®
sktadnik B—1,4g/cm?

Barwa czarna

Odstep ml_edzy 4 — 5 godzin

warstwami

Odpornos¢ na deszcz po 3 godzinach

Zasypanie wykopu po 2 dobach;
nie poézniej niz 3 miesigce
Zdolno$¢ mostkowania CB2
rys
Wodoszczelnosé W2A
Wodoodporno$¢ spetnia wymagania

Odporno$¢ na Sciskanie | C2B
Elastycznos¢ w niskiej
temperaturze

Stabilno$¢ wymiarowa w
niskich temperaturach
Czas zuzycia po

spetnia wymagania

spetnia wymagania

. . do 90 min
wymieszaniu
Pe}.ne wiasciwosci po 3 — 7 dobach
klejace

Proporcje mieszania
Temperatura powietrza i
obiektu podczas obrébki
Reakcja na ogien E

Zuzycie 1,21/ m?/1mm
Zgodnos$¢ z norma PN-EN 15814:2011

1:2,83 (B:A)
+5°C do + 25°C

przeciwwodna). W takiej sytuacji jesli sciana fundamentowa
zostata wykonana z porowatych materiatéw (np. bloczki
betonowe lub z betonu komérkowego) nalezy wykonaé
cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie
zamykajgce z zaprawy cementowe;.

STAUBER BIT 2K nie nalezy stosowa¢ na elementach
budowli narazonych na negatywne cisnienie wody gdyz moze
to doprowadzi¢ do oderwania warstwy izolacyjnej Ilub
tworzenia sie na niej pecherzy. W miejscach gdzie
spodziewane jest wystepowanie takiego cisnienia wody nalezy
wykona¢ uszczelnienie za pomoca hydroizolacji mineralnych
np. STAUBER FLEX D2.
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Przygotowanie produktu

STAUBER BIT 2K dostarczany jest w opakowaniu 30 I,
zawierajgcym dwa skiadniki w odpowiedniej proporciji.
Sktadnik proszkowy nalezy wsypaé do skfadnika ptynnego i
zamieszac ok. 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej masy
bez grudek. Rozrobiong mase mozna obrabia¢ do 90 min.

Aplikacja produktu

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktada sie
wiasciwg warstwe za pomocg pacy lub odpowiedniego
urzgdzenia natryskowego. Powtoke nanosi sie zawsze od
strony $ciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy
negatywnego cisnienia hydrostatycznego dziatajacego na
izolacje. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na to, by
powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych bytly
doktadnie pokryte masg. Jesli fasety, przed aplikacja
preparatu gruntujgcego, nie zostaty wykonane z systemowych
zapraw PCC to alternatywnie fasete wykonuje sie z
odpowiedniej masy KMB (na podtozach bitumicznych), jej
promien nie powinien przekracza¢ 2 cm. W przypadku
wystepowania w podtozu pustek powietrznych (rakéw,
kawern, poréw) potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(drapane). Do wypetnienia ubytkéw mozna zastosowa¢ mase
grubowarstwowa. Mase zaciera sie¢ w tych punktach gtadka
strong pacy. Zagtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm
(w przypadku wiekszych zagtebien, przed potozeniem gruntu
bitumicznego, nalezy zastosowa¢ odpowiednig zaprawe
wyréwnawczg). Szpachlowania wypetniajacego nie traktuje
sie jako warstwy hydroizolacji powitokowej. Dzieki takiej
aplikacji eliminuje sie przypadkowe nieciagtosci powtoki oraz
ogranicza powstawanie pecherzy na powierzchni izolacji. W
przypadku porowatego podtoza, wysokich temperatur
(zblizonych do temperatury maksymalnej stosowania
produktu) i wysokiej wilgotnosci zaleca sie rowniez pierwszg
warstwe naklada¢ zebatg strona pacy, a nastepnie, po jej
wyschnieciu, wypetni¢ rowki gltadka strong pacy.

W przypadku wystepowania trudnych warunkéw wodno-
gruntowych, w celu zachowania dodatkowej ostroznosci,
zaleca sie wtapia¢ tkanine techniczng (siatkowa) na catej
powierzchni izolacji. W zaleznosci od warunkéw wodno-
gruntowych oraz gtebokosci posadowienia obiektu nalezy
dobra¢  odpowiednig  grubos¢  warstwy izolacyjnej.
Hydroizolacje przeciwwodne zaleca sie wykona¢ w min.
dwéch operacjach roboczych (przy metodzie natryskowej
grubos¢ naktadanej pojedynczej warstwy nie powinna
przekroczy¢é 3 mm). Przerwa technologiczna pomiedzy
naktadaniem poszczegdlnych warstw na ogot wynosi ok. 4-5
godzin. Kazda operacja powinna odbywac sie po wyschnigciu
poprzedniej warstwy. Czas catkowitego zwigzania
hydroizolacji umozliwiajacy zasypanie wykopu, wynosi okoto
3 dni. Swiezo natozona powtoka musi byé chroniona przed
intensywnym nastonecznieniem (np. poprzez zacienienie),
zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po zwigzaniu
powtoke hydroizolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi zwigzanymi z zasypywaniem
wykopu. Zaleca sie zatem zastosowanie dodatkowych
zabezpieczen, jesli nie w postaci wodoodpornych ptyt
termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub wiékniny. Folie
kubetkowe nie powinny by¢ stosowane do ochrony mas
PMBC (KMB) z uwagi na to, iz kubetki pod wptywem nacisku
gruntu mogg naciska¢ miejscowo na mase PMBC (KMB) i ja
uszkodzi¢. Wyjatkiem sg folie profilowane ze zintegrowang
wiokning filtrujgcg. Dobdr zabezpieczenia zalezny jest od
rodzaju konstrukcji (w przypadku watpliwosci, skontaktuj sie z
Dziatem Technicznym). Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby
woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzié¢ pod
warstwe hydroizolacji od strony podtoza. Podczas naktadania
masy uszczelniane powierzchnie chroni¢ przed zaciekami
wody np. przed wodg ciekngcg z pielegnowanej powierzchni
stropéw. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej
pod ptytg fundamentowg hydroizolacje nalezy wykonywa¢ na
betonie podktadowym klasy C20/25 (dawne B25). Na
zwigzanej warstwie hydroizolacji nalezy utozy¢ warstwe
separacyjng z ptyt ocieplajacych lub np. z folii PE, a nastepnie
wykona¢ 4 cm betonowg warstwe ochronng. Do aplikaciji

natryskowej uzywac¢ pomp np. typu WAGNER HC 970, Inotec
InoBeam M8.

Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje sie za pomocg
STAUBER BIT 2K, naktadanego pasem o szerokosci ok. 50
cm w dwoch przejsciach z wktadka zbrojacg w postaci siatki z
widkna szklanego. Grubo$¢ wyschnietej warstwy STAUBER
BIT 2K powinna wynosi¢ 3- 4 mm.

Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelniaé stosujgc
odpowiednie tasmy z tkaniny poliestrowej powleczonej TPE ,
ktore sa wklejane na STAUBER BIT 2K, a w przypadku wody
pod cisnieniem na zywice epoksydowg i pdzniej fgczone z
izolacja powierzchniowg, nalezy pamieta¢ o stosowaniu
mankietow do uszczelnienia wszelkiego typu przejs¢
instalacyjnych. Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych za
pomoca niniejszego produktu jest jedynie izolacjg powtokowg
wspierajgcg uszczelnienia systemowe (tuleje z kotnierzami,
tancuchy uszczelniajgce, sznury bentonitowe), ktérych
zastosowanie jest konieczne. W przypadku hydroizolaciji
przeciwwodnych zalecamy stosowanie wktadek
uszczelniajgcych wewnetrznych z tworzywa sztucznego,
ktore wbetonowuje sie w rdzeniu $ciany zelbetowe;j.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

STAUBER BIT 2K natozy¢ punktowo na ptyty polistyrenowe
(10-12 plackéw wielkosci dtoni na ptyte 0,5 m2). Nastepnie,
po odczekaniu ok. 15 min (w zaleznosci od warunkow
temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krocej) plyty te
odpowiednio przyktada sie i mocno dociska do réwnego
podioza. Klejenie rozpoczyna sie od dna wykopu. Piyty
termoizolacyjne zaleca sie oprze¢ na odsadzce fawy
fundamentowej, a jesli jest to niemozliwe podeprze¢ je
podczas wigzania. Piyty ocieplajgce hydrofobizowane przed
klejeniem nalezy przeszlifowac. Oznaka, ze czas oczekiwania
byt zbyt diugi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarna.
Petne wtasciwosci klejace zlgcze osigga po 3-7 dobach
(wtedy dopiero mozliwe jest zasypywanie wykopu). W
przypadku stosowania ptyt ze styropianu/styroduru jako
warstwy ochronne;j przy  zasypywaniu wykopow
fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage, aby ich ewentualne
przemieszczenia nie uszkodzity hydroizolacji. Klejac ptyty
termoizolacyjne w strefie cokotowej zaleca sie dodatkowe ich
mocowanie mechaniczne z uwagi na mozliwos¢
niestandardowego obcigzenia $ciany — cokotu np. plytkg
elewacyjng. Nie zamyka¢ szczelnie przestrzeni pomiedzy
styropianem i $ciang fundamentowa. Jedynie podczas
deszczu, kiedy masa bitumiczna jest jeszcze niezwigzana,
nalezy ostoni¢ szczeling migedzy styropianem i $ciang przed
przedostaniem sie do niej wody opadowe;.

Czyszczenie narzedzi

Narzedzia zabrudzone podczas wykonywania prac mozna
czysci¢ przed zaschnieciem preparatu woda, po zaschnigciu
z uzyciem rozpuszczalnikéw organicznych. Urzadzenia
natryskowe czysci¢ natychmiast po zakonczeniu prac zgodnie
z zaleceniami producenta urzadzenia.

ZUZYCIE
hydroizolacja przeciwwilgociowa:
grubos¢ powtoki 2 mm: ok. 2,4 L / m?

hydroizolacja przeciwwodna (woda zalegajaca/ napierajaca
woda opadowa*):
grubos¢ powtoki 3 mm: ok. 3,6 L / m?

hydroizolacja przeciwwodna (woda wywierajgca cisnienie):
grubos¢ powtoki 4-5 mm: ok. 4,8 L / m?

szpachlowanie drapane: 1,0 do2 L / m?

klejenie ptyt EPS, XPS: 1,0 do 1,5 L / m?
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OPAKOWANIA
Pojemniki 30 L.

MAGAZYNOWANIE | TRWALOSC

Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, w temperaturze
powyzej +5°C. Produkt w oryginalnie zamknietych
opakowaniach mozna sktadowa¢ do 12 miesiecy od daty
produkcji.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla typowych odpadow
budowlanych.

UWAGI

Nie nalezy stosowa¢ do materiatéw smotowych. Nie
stosowac do ztgcz styropian-styropian.

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw
atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sig do
temperatury +23°C i 55%wilgotno$ci wzglednej powietrza.
Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢ powietrza
przyspieszaja, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotnos$¢
powietrza opdzniajg czas obrébki i przebieg schniecia.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Nie nalezy stosowaé wyrobu wewngtrz pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi i branzy zywnosciowej
oraz do materiatéw smotowych.

Przy pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne.
Wyrob nalezy stosowaé w miejscach przewiewnych, z dala od
ognia.

Wyrdb nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow
BHP dotyczacych ochrony zdrowia.

*) Z takim przypadkiem mamy do czynienia, gdy w poziomie
posadowienia budowli lub ponizej znajduja sie grunty mato
przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody i podczas
opaddéw atmosferycznych dochodzi do spietrzenia sie wod
opadowych. Poziom wody gruntowej dla tego przypadku
powinien znajdowac sie przynajmniej 30 cm ponizej izolacji
poziomej faw lub ptyty fundamentowe;.
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