DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR: 7/19

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: UniSilon

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Na zewnetrzne $ciany, stropy, stupy. Na wewnetrzne
$ciany, stropy, stupy i $ciany dziatowe.

Producent: Zaktad Produkcyjno-Budowlany Jerzy Maciejewski

Nowy Swiat 1
97-400 Belchatow

System(-y) oceny i weryfikacji stalosci

wlasciwoS$ci uzytkowych: system 4

Norma zharmonizowana: EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki WiasciwoSci uzytkowe techniczna
Przepuszczalnosé pary wodnej kategoria V,
Absorpcja wody kategoria W;
Przyczepnosé >0,3 MPa

Trwatos¢ NPD EN 15824:2017

)”lo,dry,mm < 0,82 W/m-K
Przewodnos¢ cieplna (warto$¢ tabelaryczna dla P=50%
wg EN 1745:2012 tablica A.12 dla 1800 kg/m*)

Reakcja na ogien Euroklasa F

Substancje niebezpieczne Patrz Karta Charakterystyki

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.,
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Aleksandra Spaleniak w Belchatowie dnia 04.03.2019

ZPB jerzy Maciejewski
ierownik Laboratorium

Leannadaft -
mgr inz. Aleksandra Spaleniak




