Skrécona instrukcja wykonania balkonu/tarasu w systemie

RENOPLAST K30 BASIC

z posadzka z ptytek ceramicznych
uktadanych na mineralnej zaprawie klejowej

wersja 09.2024



Profil K30 dt. 200 cm tacznik LK30 Odbojnik OPK30 Naroznik zewnetrzny 90°
(lewy/prawy) NZ K30/90




Podktad warstw posadzkowych balkonu/tarasu

Podktad powinien by¢ rowny i nosny ze spadkiem 1,5 - 2 % w kierunku krawedzi czotowe|. Zaleca sie, aby wzdtuz krawedzi
podktadu na szerokosci montowanego profilu 80 mm, wykona¢ obnizenie podktadu na gtebokos$¢ okoto 3 mm, tak aby
zamontowany profil licowat sie z ptaszczyzng podktadu.



Wstepmy montaz naroznikéw NZ K30/90

Prace rozpoczynamy od wstepnego mocowania naroznikow, za posrednictwem kotkdéw rozporowych (kotki rozporowe
w zestawie z naroznikiem).




Przygotowanie profili prostych K30

Kolejng czynnoscia sg pomiary odcinkdéw prostych, ktorych celem jest przygotowanie (przyciecie) profili prostych.
Profile proste powinny by¢ tak przygotowane aby w miejscach gdzie wystepujg potgczenia pozostawic szczeliny dylatacyjne
0 szerokosci okoto 2 mm, a przy Scianie miejsce na osadzenie odbojnikéw OPK30. Ciecie profili powinno by¢ wykonywane
reczng pitg do metalu lub mechaniczng z odpowiednig tarczg do ciecia aluminium. Ciecie innymi narzedziami moze

powodowac uszkodzenie powtoki lakierniczej, co jest niedopuszczalne. 4



Wykonanie otworéw montazowych w podktadzie

Miedzy naroznikami NZ K30/90 uktadamy profile proste K30, oznaczamy na podktadzie miejsca pod otwory montazowe.
Usuwamy profile, nastepnie wiercimy otwory montazowe.




Montaz naroznikéw NZ K30/90

Narozniki osadzamy na zaprawie uszczelniajgcej, a nastepnie mocujemy mechanicznie za pomocg wczesniej osadzonych
kotkdw rozporowych. Wkrety dokrecamy po zwigzaniu masy uszczelniajacej.




Montaz profili prostych K30

Profile proste osadzamy w analogiczny sposob jak narozniki. Korzystajgc z rozciggnietego pomiedzy naroznikami sznurka
i poziomicy, dbamy o ich rowny montaz.




Uszczelnienie potaczen z montazem tgcznika LK30

Szczeliny na potgczeniach profili wypetniamy masg trwale elastyczng (np. poliuretanowg), a od zewngtrz montujemy
tgczniki.




Wykonanie taczenia podktadu z profilami i z progiem drzwi

Profile tgczymy z podktadem cementowym wklejong na zaprawie uszczelniajgcej taSma uszczelniajgca Renoplast PL3.
Potgczenie z progiem drzwi wykonujemy stosujgc taSme progowg Renoplast PL3 z paskiem butylu.



Wykonanie warstwy hydroizolacji z zaprawy uszczelniajgcej

Na podktadzie cementowym wykonujemy izolacje przeciw wodng z zaprawy uszczelniajgcej zgodnie
zawartymi w karcie technicznej producenta zaprawy.

z zaleceniami
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Uktadanie ptytek posadzkowych

Po zwigzaniu zaprawy uszczelniajgcej ptytki ceramiczne uktadamy na zaprawie klejowej, wtasciwej do zewnetrznych
zastosowan (zalecana klasa C2-S1 lub C2-S2). Ptytki nalezy uktada¢ do wklejonego fabrycznie na profilu K30 sznura

dylatacyjnego.
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Wykonanie elastycznego potgczenia pomiedzy profilem K30 a posadzka oraz innych potgczen

W szczelinach pomiedzy progiem drzwi a posadzkg oraz pomiedzy cokolikiem a posadzkg uktadamy sznur dylatacyjny

o Srednicy $6 mm. Nastepnie wszystkie szczeliny wypetniamy masg trwale elastyczng (np. poliuretanowg). Przy profilach
K30 z fabrycznie wklejony sznurem nie nalez uktada¢ dodatkowo sznura fi 6 mm.



UWAGI:

Otwory drenazowe na profilu K30 znajdujg sie w poziomie hydroizoladji, dzieki temu skutecznie odprowadzajg wode
z warstw podposadzkowych. Profil K30 zostat tak zaprojektowany aby chroni¢ krawedz ptytki oraz zapewnial petng

szczelnosS¢ w strefie okapowej.
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