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Torkretowe zaprawy zawierajace inhibitor korozji, do natrysku metoda mokra lub suchg

WLASCIWOSCI

® modut sprezystosci podiuznejjest podob-
ny do modutu sprezystosci betonu

® szybkiprzyrost wytrzymatosci
® niski skurczinaprezenia wlasne

zaprawa
torkretowa
zinhibitorem
korozji

woborrop
z

® weber.rep ZT (DEITERMANN ZT)
pakowany jest 25-kilogramowe worki.

OPIS PRODUKTU

weber.rep ZT (DEITERMANN ZT) to 1-komponentowe, z
inhibitorem korozji, wigzgce hydraulicznie, fabrycznie przygoto-
wane suche zaprawy.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.rep ZT to zaprawy stuzace do wypetniania ubytkéw w
czasie renowacji betonéw, odtwarzania otuliny na betonie zbro-
jonym itp. Stosowane moga by¢ zarowno metoda na sucho jak

i na mokro, rowniez metoda tynkarska. weber.rep ZT pozwala
sie lekko i dobrze obrabia¢. Wygtadzanie powierzchni zaprawy
weber.rep ZT mozna wykonac przed zakoriczeniem procesu
wigzania (w czasie ok. 1 godz.). Zaprawa po stwardnieniu od-
znacza sie dobrg paroprzepuszczalnoscig i wodoszczelnoscig
(W8), jest odporna na mréz oraz sole odladzajgce. Po zakoncze-
niu trwajgcej ok. 6 dni pielegnacji, weber.rep ZT mozna pokry¢
farba lub dyspersyjng powtokg ochronna. Naktadanie zywicz-
nych powtok ochronnych mozliwe jest dopiero po osiggnigeciu
przez podtoze wytrzymatosci na odrywanie co najmniej 1,5 MPa
oraz wymaganego przez zywice stopnia wilgotnosci.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Z podtoza nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia jak: powto-
ki, zattuszczenia, skorodowany beton, stosujgc piaskowanie
lub $rutowanie ew. strumien wody pod wysokim cisnieniem
(tzw. hydromonitoring). Odstonieta stal zbrojeniowa winna by¢
oczyszczona z rdzy. Jezeli czyszczenie odbywa sig na sucho,
podtoze (szczegdlnie bardziej nasigkliwe) nalezy zwilzy¢ obficie
woda. Na podtozach o stabej no$nosci zaleca sie stosowac
warstwe sczepng - weber.rep 751.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Nalezy wyregulowac¢ zaworem dozujgcym odpowiednig
proporcje wody do suchej zaprawy weber.rep ZT. Dozowanie
wody powinno wynosic od 2,5 do 2,75 | na jeden 25-kilogramo-
wy worek zaprawy weber.rep ZT.

Wymieszanie suchej zaprawy z wodg odbywa sie w agregacie

Baza:

Barwa:

Konsystencja wymieszanej masy:

Uziarnienie:

Gestos¢ nasypowa suchej mieszanki:

Gestos¢ Swiezej zaprawy:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach:

(probki wyciete z konstrukgji, wykonane
metoda natrysku)

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach:

(wg.PN-EN 196-1)

Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach:
(wg. PN-EN 196-1)

Czas obrébki na mokro w temperaturze
20°C:

Temperatura powietrza i obiektu w
czasie obrobki:

Maksymalna grubosci naktadanej
warstwy:

Dokument odniesienia:

cement, piasek kwarcowy, tworzywo
sztuczne

cementowoszara
plastyczna

weber.rep ZT 2 (DEITERMANN ZT 2) -
do2mm
weber.rep ZT 4 (DEITERMANN ZT 4) -
do4mm

ok. 1,7 kg/dm?

ok. 2,0kg/dm?

>60,0 MPa

>30,0 MPa

>5MPa

ok. 1 godzina

od +5°C do +30°C

40 mm

AT-2005-03-1975-1

tynkarskim (torkretowanie na mokro) lub w trakcie narzucania (tor-

kretowanie na sucho).

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Aplikacja wymaga doswiadczenia operatora torkretnicy w kontro-
lowaniu mieszanki (regulacji optymalnej ilosci wody) oraz specjali-
stycznych urzadzen o niezbednej wydajnosci. Zaprawe weber.rep
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Torkretowe zaprawy zawierajace inhibitor korozji, do natrysku metoda mokra lub sucha

ZT nakitadac urzgdzeniami natryskowymi na matowo-wilgotny liczny. Podjgc dziatania zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawa.
beton lub $wiezg warstwe sczepng weber.rep 751. Natrysk Nie wdychaé, skére i oczy chronic przed zachlapaniem. Zaleca sie
prowadzi sie jedno- lub dwuwarstwowo do grubosci warstwy stosowanie srodkow ochrony osobistej (okulary, rekawice, fartuchy).
réownej maksymalnie 4 cm w przypadku powierzchni pionowych Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow BHP doty-
lub 2 cm w przypadku stropow (w pozycji putapowej). Natrysk czacych ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich rozporzadzen
w pozycjach putapowych wymaga zwykle nanoszenia zaprawy oraz zapisow z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i

w kilku warstwach. Nastepna warstwe mozna nanosic, gdy oznaczen na opakowaniach.

poprzednia zwigzata na tyle, ze moze stanowi¢ warstwe nosna.
Z reguty wymaga to odstepu czasu ok.1,5 godziny w tempera-

turze +20°C. Ostatnig warstwe mozna ostroznie (bez nacisku) UWAGA

wygtadzic paca. Nalezy jednak uwaza¢, by nie spowodowac

odspojenia natrysnietej warstwy od podtoza. W stanie $wiezym Prawidtowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produk-
nie nalezy zraszac warstwy zaprawy woda. Po utwardzeniu téw nie podlega naszej kontroli. Dlatego tez gwarancja objeta jest tyl-
przeschnieta powierzchnie mozna zabezpieczy¢ dodatkowo ko, jakos¢ naszych wyroboéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i
systemami ochrony betonu. W kazdym przypadku mozna zale- dostaw, z wytaczeniem ich skutecznego zastosowania.

ci¢ wykonanie zabezpieczenia hydrofobizujgcego. Niniejsza instrukcja uniewaznia wszystkie podane wczesniej dane
Jezeli warstwa wykoriczeniowa ma by¢ wykonana z zaprawy techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywa-
o drobnym kruszywie, tj. weber.rep 755 , wtedy nie nalezy nia wszelkich zmian wynikajacych z postepu technicznego.

filcowa¢ lub wygtadza¢ zewnetrznej powierzchni ostatniej war- Informacje podane przez naszych pracownikéw, wykraczajgce poza
stwy zaprawy. W celu kontroli wtagciwoéci gotowej mieszanki ramy tej instrukcji, wymagaja pisemnego potwierdzenia.

(gtownie wytrzymatosci) nalezy w trakcie torkretowania narzu-
cac probki torkretu (Swiadek) do specjalnie przygotowanych
skrzynek.

Czyszczenie narzedzi Narzedzia wyptukac w czystej wodzie.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |
WIAZANIA

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obrobki: od +5°C do
+30°C

Natozong powtoke z torkretowej zaprawy naprawczej nalezy
chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, dlatego tez nalezy
unika¢ podwyzszonych temperatur i przeciggéw powietrznych.
Pielegnacja powinna trwa¢, co najmniej 6 dni, w czasie, ktérych
nalezy chroni¢ natozong powtoke przed mrozem oraz stosowac
przykrycia lub powtoki pielegnacyjne w celu utrzymywania wil-
goci. W stanie S$wiezym zaprawy naprawczej weber.rep ZT nie
mozna spryskiwa¢ woda.

ZUZYCIE

Zuzycie weber.rep ZT wynosi ok. 20 kg/1m2 na 1 cm grubosci
warstwy.

OPAKOWANIA

worki po 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyréb przechowywac do 9 miesiecy od daty produkcji podanej
na opakowaniu. Skfadowac i transportowac w suchych warun-
kach na paletach, w fabrycznie zamknietych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Po otwarciu opakowanie nalezy zuzy¢ w ciggu 1
miesigca.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Wyréb zawiera cement —wymieszany z woda daje odczyn alka-
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