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weber.xerm KM Flex

Odksztatcalny klej cementowy do gresu

e C2TES1
e cienkowarstwowy 2-6 mm

® do ptytek srednioformatowych, maks.
60x90cm

® dobraprzyczepnosé

® mrozoodporny - do stosowania wewnatrz
i na zewnatrz

e do stref mokrych
® naogrzewania podtogowe

® napodtoze betonowe, cementowe, gip-
sowe, jastrych anhydrytowy i drenujacy

® napodtoza oksztatcalne, narazone na
lekkie naprezeniai drgania

klej
odksztaicalny

® worek 25 kg, paleta 1050 kg

OPIS PRODUKTU

weber.xerm KM Flex to elastyczny cementowy klej odksztat-
calny, o zwigkszonej przyczepnoscii wydtuzonym czasie otwar-
tym i bardzo dobrych wtasciwosciach roboczych. Klasyfikacja
wedtug normy PN-EN 12 004 - C2TE S1.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Zaprawa klejowa weber.xerm KM Flex stosowana jest w szcze-

golnosci:

® w miejscach narazonych na obcigzenia termiczne (balkony,
tarasy, cokoty, itp.),

® na podtozach odksztatcalnych, narazonych na niewielkie
naprezenia lub lekkie drgania,

e w miejscach narazonych na lekkie obcigzenie wodg (np. fa-
zienki, natryski),

e w basenach kgpielowych,

e do przyklejania ptytek naistniejgcej oktadzinie ceramicznej

® do stosowania w systemach ogrzewania podtogowego.

Zaprawa klejowa weber.xerm KM Flex nadaje sie do wykony-

wania $ciennych i podtogowych oktadzin z ptytek ceramicznych,

mozaiki, gresu, kamionki, fajansu, klinkieru, glazury, mozaiki

szklanej, lekkich ptyt budowlanychiizolacyjnych. Podtozem pod

oktadziny moze by¢:

® beton,

e tynk tradycyjny (np. cementowy, cementowo-wapienny),

® jastrych cementowy (zarowno zespolony, na warstwie roz-
dzielajgcej jak i ptywajacy),

® jastrych anhydrytowy,

® mur z elementéw drobnowymiarowych (cegta, pustak beto-
nowy, bloczek z betonu komoérkowego, itp),

® plyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, suchy jastrych gipsowy,

e uszczelnienie zespolone (szlamy uszczelniajgce, np. weber.
tec Supeflex D 2, weber.tec 824 (Superflex D 1) lub foliaw
ptynie, np. weber.tec 822.

weber.xerm KM Flex nadaje sie takze do klejenia niewrazli-

Kolor: szary

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,38 kg/dm?

7.0~7.5wody na worek weber.xerm
KM Flex 25 kg

(0,280,301 wody na 1 kg weber.xerm
KM Flex)

Proporcje mieszania:

tradycyjne narzedzia (paca zebata,

Narzedzia robocze: kielnial

Grubos¢ warstwy kleju: od 3do6mm

Czas obrobki (+20°C): ok. 3 godzin

Temperatura aplikacji (powietrza i

podtozal: co najmniej +5°C

Czas otwarty?: ok. 30 minut

Mozliwos¢ chodzenia oraz

spoinowanic?: po ok. 24 godzinach

Petne obcigzenie?: po 7 dniach

ok. 1,5 kg/m? przy grubosci warstwy 1

Zuzycie:
mm

Czyszczenie narzedz: w stanie swiezym —woda

YW zaleznosci od temperatury i miejsca budowy czas otwarty kleju moze ulec skroceniu (w
wyzszych temperaturach) lub wydtuzeniu (w niskich temperaturach).
2'W temperaturze +20 °C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65 %.

wych na przebarwienia ptytek i ptyt z kamieni naturalnych o sred-

nim rozmiarze np. 60x60 cm, 60x90 cm Z powodu wystepujacej na
rynku duzejilosci roznigcych sie parametrami ptytek i ptyt z kamienia
naturalnego nie mozna ustali¢ generalnej zasady stosowania weber.
xerm KM Flex do ich przyklejania. W watpliwych przypadkach nalezy
wykonac probe. Do przyklejania wrazliwych na przebarwienia kamieni
naturalnych nalezy stosowac kleje dedykowane takim zastosowa-
niom.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podioze musiby¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu,
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luznych i niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczysz-

czen mogacych pogorszyc przyczepnos¢. Ponadto podtoze
musi byc¢ réwne, bez wystajgcych fragmentow i wtracen,

jak rowniez ubytkow, spekan, rakow itp. Przed wykonaniem
okfadziny podtoze nalezy odpowiednio przygotowac. Usunagé
(np. skuc¢) wystajgce resztki zaprawy, mleczko cementowe,
stare powtoki, wymalowania, zanieczyszczenia itp. usunac np.
przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodg pod ci$nieniem itp.
Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do
rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza lub wykonac jastrych. Do
wypetniania lokalnych ubytkéw o gtebokosci do 6 mm mozna
stosowac takzeweber.xerm KM Flex. Do odttuszczania mozna
zastosowac preparat weber.sys 894.

weber.xerm KM Flex

Odksztatcalny klej cementowy do gresu

w basenach np. z weber.tec Supeflex D 2, weber.tec 824 (Superflex
D 1)) lub folii w ptynie, np. weber.tec 822 (Superflex 1) w fazienkach,
natryskach, itp.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do naczynia zawierajgcego 7- 7,5 litra czystej wody wsypac 25 kg
(worek) suchej zaprawy weber.xerm KM Flex i mieszac przez 2-3
minuty wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do uzyskania
jednorodnej masy. Odstawic¢ na okoto 3 minut i ponownie lekko wy-
mieszac. Nie nalezy przygotowywac wigcej kleju niz mozna wykorzy-
sta¢ w ciggu czasu otwartego.

Ogolne zalecenia dotyczace przygotowania podioza WSKAZOWKIWYKONAWCZE
Podioze Obrobka wstepna Gruntowanie Przygotowany klej weber.xerm KM Flex nalezy nanosi¢ paca o zgbach
beton, jastrych oczyscic brak w przypadku  dostosowanych do wielkosci ptytek. Dla pomieszczenr/obiektow
cementowy, tynk podtozy o matej narazonych na oddziatywanie wody (baseny, pomieszczenia mokre)
tradycyjny, wyse- chtonnosci, w araz dla okfadzin zewnetrznych (tarasy, balkony, cokoty, itp.) wyma-
zonowany, w stanie przeciwnymrazie  gane jest utozenie na petne podparcie. Na powierzchniach piono-
powietrzno-suchym materiatem weber  wych ptytki nalezy uktadaé tzw. metoda kombinowana, polegajaca
PG212 na nakfadaniu kleju zaréwno na podtoze jak i ptytke. Potozenie ptytki
plyty gipsoweigip- | oczysci¢ weber PG212 mozna skorygowac jeszcze przez ok. 30 minut?. Nie uktadaé ptytek na
sowo-kartonowe, styk. W zaleznosci od wielkosci ptytek, potrzeb i upodoban estetycz-
suchy jastrych gip- nych, pozostawi¢ spoiny odpowiedniej szerokosci stosujgc krzyzyki
sowy iinne podioza dystansowe. Na powierzchniach zewnetrznych (tarasy, balkony)
o duzej chtonnosci sgerokosc¢ spoin nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm (niezaleznie od
podiozaniestabilne | usunaé, nastepnie weber PG212 Wielkosci pfytek.). Res.ztkl zaprawy zbierac¢ z powierzchni oktadziny za
. s pomocg mokrej gabki.

(pylace), stare po- podfoze oczysci¢ . gt
wioki malarskie Spoinowanie

Ptytki spoinowac po 24 godzinach?. Do spoinowania oktadzin ze-
tynki gipsowe zmatowi¢ mecha- weber PG212 wnetrznych oraz oktadzin w systemach ogrzewania podtogowego

nicznie, nastgpnie nalezy stosowac zaprawe weber.fug 877 (Cerinol Flex)
podfoze oczysci¢ Dylatacje
jastrychy anhydry- przeszlifowaé, odku- | weber PG212 Dylatacje w poditozu musza sie pokrywac z dylatacjami w okfadzinie
towe (max. wil- rzycioczysci¢ ceramicznej. Dylatacje strefowe, brzegowe, na pofgczeniach z innymi
gotnosc¢ 0,5%, dla elementami budynku, itp. nalezy wypetni¢ elastycznymi masamina
systemoéw ogrze- bazie silikonéw, np. weber.fug 881 (Plastikol FDN) lub poliuretanow,
wania podtogowego np. weber.tec PUK 25.
0,3%) Rozstaw dylatacji strefowych na balkonach czy tarasach powinien
podioza drewnianei | oczyscic weber.prim 807 + ynosi¢ 2-3m (zalet_:ana szerokosc¢ 8-10 mm)..DIa okia<_:lzin we-
plyty widrowe posypka z piasku V\:etrznych zaleca sig, aby zdylatowane pole nie byto wigksze niz
kwarcowego 6"6m. . .

€zyszczenie narzedzi Bezposrednio po zakonczeniu prac, czystg
istniejgce okfadzi- oczyscic, ewentual- | brak woda.
ny ceramiczne w nie naprawic
budynkach mie.sz- . ZUZYCIE
kalnych (np. fazienki,
ubikacje), bez state- ok. 1,5 kg/m?/1 mm warstwy przy ukfadaniu na petne podparcie.
go obcigzenia wodag
istniejgce okladziny | oczysci¢, ewentual- | weber.prim 803 PRZYDATNOSC DO UZYCIA

ceramiczne w obiek-
tach przemystowych
przy wysokich
obcigzeniach me-
chanicznych), bez
statego obcigzenia
wodg (magazyny,
hale produkcyjne)

nie naprawic

weber.xerm KM Flex pakowany jest w worki 25 kg.

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

W pomieszczeniach i obiektach narazonych na obcigzenie
wodg wykonac¢ uszczelnienie zespolone (podptytkowe) z ela-
stycznych szlamow uszczelniajgcych (na tarasach, balkonach,

Przechowywac i przewozi¢ w fabrycznie zamknietym, nieuszkodzo-
nym opakowaniu do 12 miesiecy od daty produkcji. Data produkcji,
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ktora jest jednoczesnie datg pakowania produktu oraz ozna-

czenie zakfadu produkcyjnego, umieszczone sg na boku worka.

Chroni¢ przed wilgocia.

UWAGA

Nie stosowac¢ w potfgczeniu z metalami niezelaznymi, jak cynk,
otéw, miedz lub aluminium. Elementy montazowe, np. szyny

i profile krawedziowe musza by¢ wykonane ze stali szlachet-
nej. Nalezy przestrzegac przepiséw BHP podanych w karcie
charakterystyki preparatu niebezpiecznego i na jego etykiecie.
Prawidtowe, a tym samym skuteczne zastosowanie naszych
produktow nie podlega naszej kontroli, dlatego tez gwaran-
cja moze obejmowac wyltgcznie, jakos¢ naszych wyrobow w
ramach warunkéw sprzedazy i dostawy, a nie ich skutecz-

ne zastosowanie. Niniejsza instrukcja uniewaznia wszelkie
wczesniejsze dane techniczne. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania zmian, wynikajgcych z postepu technicznego. Za
przestrzeganie ewentualnych praw ochronnych, jak réwniez
istniejgcych przepiséw i postanowien, dotyczacych, np. bez-
pieczenstwa i ochrony pracy BHP, odpowiedzialny jest wytgcz-
nie odbiorca naszych produktow.

weber.xerm KM Flex

Odksztatcalny klej cementowy do gresu
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